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Se Lama springmadrasser med ”for- 
stærket center”, som giver en ana- 


tomisk korrekt, vandret hvilestil- 
ling, er kvalitetsmærket under 
Forbrugerrådets kontrol - og kan 
på bestilling fremstilles til løsning 
af en hvilken som helst specialop- 
gave. 


NYE TYPER 


SKOLEBORDE I STÅL 
KNÆFRI 


Leveres også i 1-mands og sammenbyggede 


Model 56-K 
med stoleophæng 


Bordplader i: Stolesæder og -rygge i: 
lys bøg lys bøg 
mahogny mahogny 
plastic teak 
padouk padouk 
teak (alle sæder og rygge pånittede) 


/s EJBY SAVVÆRK, EJBY 


A. Aabye Madsen 
Model 54-K TELEFON EJBY 50 


med eller uden stoleophæng 
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ERINDRINGSLISTE 


CIB-kongressen i Rotterdam 

I dagene 21.—25. september afholder CIB, som tidligere meddelt, 
byggeforskningskongres i Rotterdam. Det omfattende program 
indeholder foredrag og rapporter om en række emner fra bolig- 
forskning til betonteknik. Udførligt program kan rekvireres på 
Statens Byggeforskningsinstitut, Borgergade 20, København K, 
telefon: Minerva 5630. 


International konkurrence 
Association pour I”'Emploi des Plastiques dans le Batiment har 
udskrevet en offentlig konkurrence ,,Epiderme' med det formål 
at stimulere anvendelsen af plastic i traditionelt byggeri. Afleve- 
ringsfristen er 25. september 1959. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til A.E.P.B., 
4 Avenue de Recteur Poincaré, Paris 16. 


Idékonkurrence om en udstillingspark i København 
Program med bilag udleveres fra D.A.L.s sekretariat. Forslag skal 
være afleveret senest 15. oktober 1959. 


Guldsmedefagets Fælledsråds smykkekonkurrence 1959 
Afleveringsfrist den 31 oktober 1959. Se iøvrigt omtalen side 332. 


Konkurrence om en haveby i Hørsholm kommune 
Aflevering senest 2. november 1959. 


Konkurrence om nye porcelænsservicer 
Program hos Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk, Palæ- 
zade 4, København K. Afleveringsfrist 15. november 1959. 
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I dette hæfte indlæg fra: 
Axel Prior A/S 
Maskinfabriken Phønix A/S, Odense 


Å 611 


Intet bræddeunderlag 
Skriv efter: LEE aCoplægge 
tilbud Effektiv ventilation 
Dobbelt lag asfaltskifer 


Mange smukke farver 


brochure 
tækkeanvisning 
10 års garanti 


AljsPHØNIX 


TAGPAP OG VEJMATERIALER 
København, telf. +94 76 66 Vejen, telf. nr. 1 


Værdier skal bevares 
— og det klares med... 


NOL 


== 


effektiv = hurtig = billig 
imprægnering og konservering 


ja - alt træ — ude og inde, skal behandles 
med CUPRINOL -— for det er nu engang 


det bedste raad mod svamp og raad! 


A/S KYMEIA 


Glentevej 6! - C. 7516 -=- København NV 


ØRSTEDHUS . V. FARIMAGSGADE 41 . C. 8500 


WEMA KITFRI GLASTAGE 
K. B. Hallen. Ark. Hans Hansen, M.A.A. 


H.S.H.- LEM STÅLVINDUER 


Charl.lund travbane, Ark. Sven Walsøe, M.A.A. 


ST. REGNEGA , 
H. J. WENGLE TLF. ENTER SON 
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BYGGETEKNISK ORIENTERING 


Vandskyende cement | 


Cement i f. eks. poser, der er udsat for lange transport 
ter eller oplagring gennem nogen tid i en byggeplads, 
måske ikke alt for vel udførte materialeskur vil været 
tilbøjelig til at optage luftfugtigheden og dermed be-f 
gynde at binde af. Dette kunne måske modvirkes medl 
vandtætte poser eller tønder, men en beskadigelse af 
emballagen vil være nok til at gøre den dyrere ,,ind-f 
pakning" værdiløs. | 

For bl.a. at imødegå dette næsten uundgåelige 
cementtab, har forsøg i Storbritannien nu ført frem til 
produktion af en vandskyende Portland-cement, Pec-=f 
tacrete, der foreløbig kun fremstilles et sted, men leve=f 
res overalt i landet. Pectacrete fremtræder som all 
anden cement, blandes og behandles på samme måde, | 
og opnår samme styrke. Kun er den altså under op- 
lagring og transport uimodtagelig for fugt. | 

De vandskyende egenskaber opnår cementen på deti 
sidste trin i produktionen, hvor hvert enkelt korn: 
overtrækkes med en fugtstandsende hinde af en blan- 
ding af mineralsk olie og oliesyre. I produktionen har: 
denne tilsætning tillige den virkning, at den forkorter" 
den afsluttende formalingsproces. 

Tilsætningen af det beskyttende materiale ændrer 
ikke cementens karakter. Kun friktionen bliver min— 
dre, og transport til lager med blæser altså lettere. 

Den fugtstandsende hinde nedbrydes kun ved frik 
tion, f. eks. ved blanding med hånden eller i maskine. 
Cementen skulle altså derved vende tilbage som en! 
almindelig Portland-cement, der dog stadig indehol 
der de fugtstandsende olier, men i praksis har det vist; 
sig, at beton fremstillet med Pectacrete optager væ- 
sentlig mindre fugtighed. Problemerne her omkring,! 
og betydningen af indholdet af olierne er dog endnuf 
uafklarede. BC-T 


Kilde: The Master Builder. 


Korrosionsbestandige pumper 
med høj kapacitet 


For den kemiske industri, og iøvrigt adskillige andre! 
industrigrene, er det af betydning at kunne regne med 
den størst mulige sikkerhed overfor nedbrydende på- 
virkninger i de pumpeanlæg, der er nødvendige for den 
pågældende virksomheds drift. 

Det amerikanske firma Union Carbide Internatio- 
nal Company er for kort tid siden kommet frem med! 


Snit i typisk 
»»Karbate"-pumpe 
sammenbygget med 
motor 


MODERNE 
FORMGIVNING 


| 


KENDETEGNER 


3PHINX VITREOUS CHINA 


ORHANDLES AF GROSSERERE 
RØR OG SANITETSBRANCHEN 
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Hus i Kalundborg, arkitekt M.A.A. Årne Jacobsen 
Glarmester: Emil Nielsen, Kalundborg 


POLYVERBEL vinduesglaskvalitet 
POLYGLASS spejlglaskvalitet 
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W. Røper-Petersen 


Overgaden n. Vandet 45-47 
København K Tlf. Central 9260-13060 


Se |HFB; side 186-187 


RIG ANKE R-Stålborde 
udføres 
efter opgave 1 enhver facon 


SPØRG 
SE'SELV 
OG FORLANG DET BEDSTE 


AKTS. RUSTFRI STAALMONTAGE 


Sandtoften 10 Gentofte 
Tlf. "877611 


tre nye modeller indenfor ,,Karbatef-serien af spe= 
cielle, modstandsdygtige grafitpumper. De nye typer: 
udmærker sig blandt andet ved en stærkt øget kapaci- 
tet. De findes med motoreffekt på 1, 17/2 og 2 hk og? 
med 1750 eller 1450 omdrejninger pr. minut. Me 
1750 omdr./min. kan 1:/, og 2 hk modellerne mel 
indtil 5.700 l/min. hvilket er omtrent en fordobling i 
forhold til samme firmas tidligere korrosionsbestan- 
dige pumpe. 

De to største af de nye modeller kan forsynes med 3 
eller 5 hk motor, hvor der er tale om pumpning af 
vædsker med væsentlig større vægtfylde end vand. 
Løftehøjden ved 1750 omdr./min. er for de tre nye 
typer 10,1 m, 15,5 m og 20,4 m. Ved 1450 omdr./min. 
falder disse tal med ca. en trediedel. BC-TT| 


Kilde: Union Carbide (Carbon Specialities Dpt.) RK-3 E59. 


Sammenklappelig loftsstige af aluminium 


Når loftslemmen ligger ude i siden af tagrummet € 
den gængse montering af loftsstigen ovenpå lemme 
som kontravægt i almindelighed ikke mulig, og ma 
bruger da gerne en delt stige med særlige skydebeslag. 
En variant af denne løsning er en aluminiumstrappe 
der fremstilles af et tysk firma, I. Muhlberger i Augs=> 
burg. Stigen består af et saksgitter med et par kraftig 
fjedre, og trinene drejer på plads af sig selv, når stige 
trækkes ned. 

Trinbredden er 16 cm. Når stigen er trukket helt u 
blokeres den i stillingen. Til fremstillingen er anvend 
en Saa således at blandt andet funk 
tionsfejl på grund af fugtighed eller temperaturforaf 
skelle elimineres. BC-T 


Kilde: Deutsche Bauzeitschrift, nr. 5/1959. 


Robust vinduessikring 


Der sker hvert år i etageejendomme adskillige me 
ningsløse ulykker med mindre børn, der selv åbner 
vinduerne og styrter ned. Der er da også forskellig 
typer vinduessikringer i handlen, men desværre syne 
de ikke at være i brug i særlig stort omfang. I enkelt 


Friedrich GROHE, Armaturenfabrik, Hemer/Westfl. 


GROHE servantehaner 
med gummi-rundsnor-tætning 
mellem hane og håndvask. D.B.G.M. 


— se nedenstående illustration — 


4 fordele: 
montage uden kit 


let afmontering 


stor tidsbesparelse 


absolut tæt 
Forlang special brochure 6059 


MØBELFABRIKANT 
C. B. HANSENS ETABLISSEMENTT2/s 
BREDGADE 32 


KØBENHAVN K 
TELEFON CENTRAL %386 


Stol, tegnet af arkitekterne 
Peter Hvidt og O. Mølgaard-Nielsen, M.A.A. 


Slaa Fugt paa Flugt 


SILICOL 


Imprægnerer uden at lukke Porerne. Materialet kan derfor 
frit ånde og udtørre. Modvirker frostskader. 


Regnen perler af 


GRAVQUICK %, 


Studiestræde 15 . Byen %9972 
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Snit gennem vindues- 
sikringen. Å er vink- 
len, der spærrer den 


hage C. Vinklen er 
JSastgjort 


STTSXSTNENNENNNNNNIRURENREE 


RSS 


ANN 


LEEZZZ 


ulykkestilfælde har vinduessikringer været anbragt, 
men man har ikke husket at spærre anverferen. 
Byggecentrum har fået forevist en ny type vindues- 
sikring, som dog endnu ikke er kommet i produktion. 
Denne sikring er udformet som en kasse af stålplader, 
der monteres på karmen. På vinduesrammen mon- 
teres en hage, der passer ind i en udsparing, i kassens 
stolpe. Hagen fastholdes når vinduet er lukket af en 


på rammen monterede | 


vinkel monteret på en stålfjeder. Åbning af vinduet | 


kan nu kun ske ved at påvirke denne fjeder, idet en 
finger føres ind i kassen på den mod stuen vendende 
side, skråt udefra. 

Sikringen ligger deri, at en barnefinger ikke er lang 
nok til at nå fjederen, og heller ikke stærk nok til at 
påvirke. den. Heller ikke med"f.'eksillen! pindkvilkdet 
være muligt at nå fjederen, og sikringens robuste kon- 
struktion vil modvirke åbning ved vold. Hagen vil 
kunne udformes som en 10-12 cm lang vindueskrog, 
og det vil således være muligt at have et vindue stå- 
ende på klem, og alligevel sikret. 

Sikringen kan anvendes ved de fleste typer vinduer, 
også vippevinduer og tophængte rammer. Sikringen 
kan måske med sin stålkasse virke noget stor opsat på 
karmen, men den synes at være endda overordentlig 
sikker. Sikringen er patentanmeldt og rettighederne 
indehaves af hr. Folmer Rasmussen, København. 

BC-TT 


Fliser af rustfrit stål 


I nær fremtid bringer et engelsk firma, London Metal 


Warehouses Ltd., rustfrie stålfliser på markedet. 

Fliserne er fremstillet af rustfrit ,,Staybrite”" stål i 
størrelserne 4X4” med tilpasningsstykker på 4X2”, 
4X"/2” og 2xX2”. Standardfliserne leveres med en mat- 
poleret overflade, med slibningen aftegnet i flisens ene 
retning. Ved at opsætte fliserne med sliberetningen 
skiftevis vandret og lodret kan der opnås en inere liv- 
lig virkning. Fliserne kan desuden leveres med en 
spejlblank overflade. 

Stålfliserne leveres med påklæbet beskyttelsespapir, 
og på de matpolerede fliser er sliberetningen angivet 
på papiret. Et stort antal af de kendte klæbemidler er 
velegnede til opsætning af stålfliserne. Rengøring af 
fliserne skal foretages med varmt sæbevand, og der 
må ikke anvendes slibemidler af nogen art. 

Udsparinger for rør og tilpasning ved hjørner og 
døre foretages med en metalsaks. BC-TT. 


isoleres: 


bedst med 


Som følge af en ny fabrikationsmetode frem- 
træder Glasuldskåle i dag i en endnu bedre 
kvalitet, og samtidig er vore priser blevet væ- 


sentligt reduceret. 


Der er med andre ord tale om en bedre vare 


til en lavere pris. 


I snart 25 år har vi leveret Glasuldskåle til 
såvel industrianlæg som til offentligt og pri- 
vat byggeri, hvor man har erkendt betydningen 


af en effektiv og uforgængelig rørisolering. 


Overalt er Glasuldskåle værdsat, fordi de op- 
fylder alle rimelige krav, der stilles til en smuk 


og ensartet isolering. 


nye fordele ved 
Glasuldskåle 


& bedre varmeledningstal 


&e behageligere at arbejde med 


e mindre rumvægt 


& mere elastiske 


e lettere at skære i 


lavere priser 


AKTIESELSKABET 


DANSK GLASULDFABRIK 


AMALIEGADE 15 &x& KØBENHAVN K & CENTRAL + 6388 
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International Council for Building Research, Studies and Documentation, 
C.LB. afholder, som tidligere meddelt, i dagene 21.—25. september en inter- 
national kongres i Rotterdam. Programmet omfatter 8 forskellige emner, 
bl.a. spørgsmålet om ,,Sociologiske og funktionelle aspekter ved boligpro- 
Jjektering". Til dette emne har arkitekterne Aage Dalgas Rasmussen og 
Finn Vedel-Petersen fra SBI udarbejdet det her gengivne indlæg, der for- 
tæller kort om målsætningen for og erfaringerne fra det arbejde med bolig- 
Jorskningen, som instituttet har udført 1 de senere år. 


Boligprojektering på grundlag af 
møbel- og funktionsstudier 


Boligbyggeriet repræsenterer en væsentlig del af sam- 
fundets samlede investeringer, hvorfor det er af den 
allerstørste betydning at opnå mest mulig nytte af de 
midler, der står til rådighed. Der er i de senere år ar- 
bejdet meget med byggeriets rationalisering, der imid- 
lertid ofte betragtes som et rent teknologisk spørgsmål, 
d.v.s. et spørgsmål om anvendelse af mere økonomiske 
materialer og konstruktioner samt mindre tidskræ- 
vende arbejdsmetoder. Man synes i for høj grad at se 
bort fra, at rationalisering eller produktivitetsforøgelse 
ikke blot er spørgsmål om rationelle produktionsmeto- 
der. Man glemmer, at produktivitet, groft sagt, er for- 
holdet mellem produktets brugsværdi og de anvendte 
produktivkræfter. Højere produktivitet kan derfor lige- 
såvel opnås ved at forøge produktets brugsværdi som 
ved at formindske indsatsen af produktivkræfter. For 
boligbyggeriet betyder dette, at der er grund til at 
undersøge nærmere, om de nye boligers brugsværdi er 
så høj, som vi for tiden kan gøre den, eller om vi kan 
anvise metoder til at forøge boligværdien uden at det 


To børne-soverum hver på 10 m2. De 
til venstre er målsat, så sengene kar 
stå i forlængelse af hinanden, og gi= 
ver således bedre udnyttelsesmul igheder 
end det til højre 


kræver en øget indsats af produktivkræfter, flere mate 
rialer, arbejdstimer eller flere m2 bolig. Boligforsknin= 
gens hovedopgave må være at klarlægge de faktorer, 
der bestemmer boligens brugsværdi, og igennem un-= 
dersøgelser at fastlægge retningslinier, der sikrer en høj 
brugsværdi. Undersøgelsesarbejdet må udføres konti- 


nuerligt for herved at sikre, at retningslinier og andet 


projekteringsgrundlag holdes i overensstemmelse med 


forandringer i forudsætningerne og således ikke kom- | 


mer til at virke hæmmende på udviklingen. 


De sidste års arbejde med boligforskningen på Sta-f 


tens byggeforskningsinstitut har særlig sigtet på at 
etablere et praktisk anvendeligt værktøj for de projek- 
terende arkitekter. Ved hjælp af dette værktøj kan de 


projekterende undgå en række af de alt for mange fejlf| 


og mangler, der ved nogle indledede plantypestudier 


blev konstateret selv i de nyeste projekter. Ved dettej: 
arbejde har man særlig lagt vægt på spørgsmål vedrø-f 


rende boligens planudformning og derved bevidst und 
gået undersøgelser, der kun sigter på praktiske detail 


løsninger og husmoderfiduser samt mere bredt anlagtef: 


sociologiske undersøgelser af bestemte befolknings 


Boligens Byggeskab il 


tegnet af Grethe Meyer og Børge Mogenser 


C. Danel . Gammel Kongevej 124 . København V . Hilda 2537 | 
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Hughes” automobil udstillingslokale 


Pilkingtons glas facadebeklædning 


— en farverig beskyttelse 


»MUROGLASS” og ,,ARMOURCLAD er blevet specielt fremstillet af Pilkington Brothers 
Limited, for at efterkomme det verdensomspændende krav om kulørte facadebeklædnings- 
materialer. Man har her skænket arkitekter og bygningsentreprenører en farveskala 

med store dekorationsmuligheder og et materiale, som vil bestå lige så længe 
som selve bygningen. 


»MUROGLASSF — et råglas med et kulørt farvestof brændt i glassets glatte 
underside under fremstillingen. Det fås i g smukke farver. 


»ARMOURCLAD — et særligt fremstillet keramisk emailleret og 
hærdet glas, som fås i 3 udformninger: ,,ARMOURCLAD' 
spejlglas og ,,ARMOURCLAD" tykt vinduesglas (gennem 
hvilke farven ses uden spredning) og ,,ARMOURCLAD' 
støbt glas, (råglas, som spreder farverne). 

Fås i 16 smukke farver. 


Alle oplysninger om de mål og farver, som »MUROGLASS" og »ARMOURCLADE frem- 
stilles i — samt oplysninger om Pilkingtons andre produkter fås ved henvendelse til vor agent: 


British Glass Agencies, Fiolstræde 7, København K 


PIKKINGFONEBROØTTERSSGEMTTED 


ST. HELENS, LANCASHIRE, ENGLAND 


Fabrikanter af al slags glas til bygningsbrug 


== 
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PER 
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s5—å 
z=—Å 
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gruppers kulturmønster. Dette opgavevalg skyldes 
dels, at spørgsmålet om boligens planudformning blev 
anset for at være det vigtigste i den nuværende situa- 
tion og dels, at det på forhånd kunne forventes, at 
undersøgelserne indenfor en overskuelig tid ville give 
resultater, der var velegnede for spredning. 

Ved undersøgelser af hvad boligen skal yde, har man 
fundet, at der er nogle elementære og ganske generelle 
krav, som alle almindelige familieboliger skal kunne 
opfylde. Disse krav kan forholdsvis let fastlægges i nor- 
mer til brug for projekterende teknikere. Først og 
fremmest må der være plads til de almindeligt fore- 
kommende funktioner — familiens medlemmer må 
kunne sove, arbejde, spise, vaske sig m.v. Endvidere 
må boligen være udformet, så familiens medlemmer 


BESES SEE SEES 5 SE 


BP-motel, Roskilde. Hall og motelrestaurant med Håganås klinkergulv 


Bent Moudt, arkitekt M.A.A. 


Als STEN- & KLINKER-KOMPAGNIET 
Frederiksberg Allé 18-20 . København V . Hilda 2012 
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To lejligheder opført i de senere år 1 København. 
Begge lejligheder er ca. 74 m2? incl. altan, hvorfor man! 
med en vis tilnærmelse kan sige, at der er anvendt å 
samme produktivkraft til opførelsen af de to lejlighe 
der. Derimod er der en væsentlig forskel på den opnåede! 
brugsværdi set ud fra en normal families behov. Lej-t 
ligheden til venstre har tre beboelsesrum, alle med ad- 
gang fra forstuen, og den kan indeholde fire sengeplad— 
ser. Lejligheden til højre har derimod kun to beboelses- 
rum og kan kun rumme én sengeplads udenfor opholds= 
stuen. Brugsværdien både pr. m? og pr. kr. er således 
væsentligt større i eksemplet til venstre 


har muligheder både for at være sammen og for at 
være alene. I 

For at boligen skal kunne tilfredsstille ovennævntef| 
funktioner må den udformes med plads til forskellige 
møbler og installationsgenstande incl. plads til at 
benytte disse. 

En boligs brugsværdi kan ikke måles på grundlag; 
af dens areal alene, idet de enkelte rums dimensione 
og udformning har stor indflydelse på møblerbarhe 
den. Areal er således i sig selv ikke nok; det skal også | 
kunne udnyttes på en hensigtsmæssig måde, væglængÅ 
der, placering af vinduer og døre er afgørende for etj 
rums brugsværdi, og må derfor fastlægges på grundlag; 
af normer for møblering. Grundlaget for opstilling af 
normer for møblering fremskaffes ved, at der genne: | 


HOGANAS | 


FACADEKLINKER 


UGLASEREDE 
GULVKLINKER 


SINTREDE 
GULVFLISER 


GLASEREDE 
LERRØR 


ILDFASTE 
MATERIALER 


SYREFAST 
STENTØJ 
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sitting room space 


dining space, 


storage unit 


55% 
60% 


xssxafurniture under table-height 
x 


book cases 


g x 
radiogramophone 


2 K 95 


er kata: 
Es 3 

xx rs; 
mr fr 


SN rare under sitting-height 


K 70% 


Hi: furniture under sitting-height 


Eksempel på retningslinier for møblering. Til højre er vist de møbelgrupper og møbler, en opholdsstue primært bør kunne rumme. Udfor møblerne er angi- 


vet de nødvendige friarealer til passage og betjening af møblerne. Skitserne 


Til venstre vises et eksempel på en opholdsstue, dimensioneret så den kan rumme de ovennævnte møbler og desuden tilfredsstille kravet om mere end én Ål 


mulighed for møbelopstilling 


boligundersøgelserne indsamles en nøjagtig viden om, 
hvilke og hvor store møbler beboerne er i besiddelse af 
og hvordan de placeres og benyttes. Denne viden 
sammenholdes herefter med de enkelte møblers plads- 
krav fastlagt på grundlag af deres funktion og analy- 
ser af de møbler, der findes på markedet. Normer for 
møblering sigter ikke på at bestemme, hvordan møb- 
lerne skal stå i en bestemt bolig, men på at sikre, at 
der er plads til en eller flere muligheder for anbrin- 


DET GÆLDER BÅDE 
TAVLER og MØBLER 


BORK's PATENTTAVLER A/s 
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i midten forklarer princippet for fastsættelsen af nogle betjeningsarealer. 


gelse af de almindeligt forekommende møbeltyper. 


Undersøgelsen af boligens brug har vist, at den |f 


enkelte boligtype benyttes på flere forskellige måder, 


ikke blot når familierne har forskellig sammensætning, | 
men også når de stort set er ens med hensyn til med- | 


lemmernes antal, køn og alder. F. eks. benyttes den 
samme rumtype af forskellige familier til forældre, til 
et par børn eller til spiseplads. Det er derfor meget 
vigtigt, at normerne for møblering af boligens enkelte 


KOLDING 


TVEDVEJ 
Telefon 4000 


byg med 


linoleum 
| e 
hyg med linoleum 


En god arkitekt ønsker, at 
bygherren får gode materialer 

ude og inde. Derfor foreslår 
og specificerer arkitekterne 

af idag Linoleum til gulvene. 


Et moderne Linoleum gulv 


er et elegant gulv, der passer 


Pl 


til moderne byggesæt. 
Detterketeulvskdersmed 

sine smukke farver og mønstre 
giver interiøret karakter, 

og Linoleum er et solidt gulv, 


der kan holde i årtier. 
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rum udarbejdes så de sikrer muligheder for flere for- 
skellige møbleringer. Herved opnås der en bedre mu- 
lighed for at tilfredsstille de nuværende og fremtidige 
beboeres skiftende behov i husets ofte meget lange 
levetid. Dette krav om at møblerne i det enkelte rum 
skal kunne udskiftes efter behov gør det ønskeligt, at 
målene på en række møbler, møbelgrupper og fri- 
arealer står i en bestemt relation til hinanden. En 
målkoordinering af møbelarealerne, eventuelt ved 
fastlæggelse af en særlig møbelmodul eller visse præ- 
ferancemål på møbler og møbelgrupper, vil ikke nød- 
vendigvis være bundet til produktionsmodulen, idet 
bl. a. varierende vægstykkelser medfører, at de fri 
rummål ikke bliver i modul. 

Opfyldelse af kravene til møblering af boligens en- 
kelte rum er ikke tilstrækkeligt til at sikre en hensigts- 
mæssig udnyttelse af boligen. En forkert indbyrdes 
forbindelse mellem rummene resulterer ofte i, at boli- 
gen ikke kan benyttes på en måde, der tilfredsstiller 
beboerens behov. Dette er konstateret igennem under- 
søgelser i boliger med forskellig plandisposition. Disse 
undersøgelser har særlig sigtet på at sammenligne 
typer, hvor forstuen giver adgang til alle rum, og hvor 
et eller flere rum er beliggende kun med adgang gen- 
nem opholdsstuen. Undersøgelserne viser, at brugs- 
værdien er langt højere i typer, hvor forstuen giver 
adgang til alle rum, bl. a. fordi den direkte adgang 
til rummene medfører en større frihed i brugen til for- 
skellige formål. Normer for boligens adgangsforhold må 


HESS())TERM 


varmluftanlæg 
EN SUCCES FRA STARTEN 


Ren, frisk og sund varme. 
Behageligt opholdsklima hele året. 


Forlang nærmere oplysninger 


Soverum målsat med henblik på flexibel anvendelse. Rummet ses møbleret (Ål 


til forældre, til forældre og en baby, til to børn og som spiserum 


derfor først og fremmest indeholde krav om, at alle 
beboelsesrum i almindelige boligtyper bør have ad- 
gang fra forstuen eller dertil stødende gangareal. I 
særdeleshed gælder det, at intet soverum må give ene- 
ste adgang til andet beboelsesrum. Heller ikke opholds- 
stuen bør give eneste adgang til andet beboelsesrum, 
idet roen i stuen herved forstyrres, og den frie benyt- 


telse af de bagved liggende rum indskrænkes. Disse fl 


krav er særlig vigtige i boliger med få rum. 


Det er indlysende, at sådanne krav til adgangsfor- | 


holdene i boligen på forhånd udskiller visse brugbare 
plantyper og udelukker andre typer. Samtidig medfø- 


rer kravene til møbleringen, at mulighederne for for- || 


skellige løsninger indskrænkes. Dette forhold giver 


imidlertid arbejdet med boligens brugsværdi et sær- | 


ligt perspektiv. De boliger, der projekteres idag er 
individuelle fra byggeforetagende til byggeforetagende 
og derfor som helhed ikke velegnede for en industriel 
produktion. Når der igennem undersøgelser er fast- 
lagt en række fælles normer for boligen, kan vi forment- 


Hess-O-Term er moderne oliefy- 
ret centralvarme med hurtig og 
direkte opvarmning af værelsernes 
luft. Den tvungne luftcirkulation 
tillader en fri planudformning. Fyr- 
rum spares, Lav anskaffelsespris. 


Fin driftsøkonomi. 
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størrelser af apparater for røgrensning eller støvudskil- 
lelse. 


praktisk løsning på Deres problemer. 


Centriklon — dynamisk flyveaskeudskiller 


SF Luftteknik A-S repræsenterer et af de få ventila- 
tionsfirmaer i verden — A/B Svenska Flåiktfabriken — 


hvis produktion omfatter så godt som alle typer og 


Derfor kan vore ingeniører altid give Dem en 


Centriklon er specielt konstrueret for røggasrensning ved min- 
dre kedelcentraler fra ca. 45 m? hedeflade og opefter. Det er 
et effektivt og letbetjent apparat, som sammenbygget med 
røggasblæseren danner et kompakt aggregat, der er velegnet 
for direkte tilslutning efter kedler. Afskilningsgraden er prak- 
tisk taget uafhængig af variationerne i kedelbelastningen. Over 
200 Centriklon-anlæg er i drift. 


Paraklon — dynamisk røgrenser med højeste 
afskilningsgrad 


Paraklon er opbygget af parallelkoblede småcykloner og spe- 
cielt beregnet for røggasrensning ved store kedelanlæg. Det 
kan dimensioneres for røggasmængder indenfor meget vide 
grænser og let tilpasses bestående bygninger. Afskilningsgraden 
er praktisk taget konstant ved normale variationer af kedel- 
belastningen. Over 100 anlæg er i drift. 


'Posefilter med automatisk renblæsning 


Posefiltret skal ikke rystes eller vibreres. Det renses ved blæs- 
ning, hvilket sker automatisk så snart støvbelægningen på 
posernes inderside har nået en vis tykkelse. Posefiltret har små 


dimensioner i forhold til luftmængden og kan let tilpasses 


eksisterende bygninger. 
— såvel groft som fint. 


Kan anvendes til alle arter tørt støv 


Hydroklon — højeffektiv vådudskiller 


Hydroklon GTS/CKM opfylder de højeste krav til afskilnings- 
graden. Den er specielt beregnet for udskilning af partikler, 
som er mindre end 1 4 samt for støv, som er vanskeligt at 
befugte. Den findes i mange størrelser og kan tillige anvendes 
til befugtning og affugtning. Hydroklonen optager kun lidt 
plads og er driftssikker og slidstærk. Over 100 anlæg er i drift. 


(se SF LUFTTEKNIK AS 


DATTERSELSKAB AF AB SVENSKA FLÅKTFABRIKEN 


SF LUFTTEKNIK AS 


AMALIEGADE 4 KØBENHAVN K TERA MISESHES:E 


Datterselskab af A/B Svenska Flåktfabriken 
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Tre eksempler fra en boligundersøgelse i København. Den måde, beboerne har indrettet sig på, afslører, at lejlighedsplanen har flere alvorlige fejl. 
Dels kan opholdsstuen ikke rumme de nødvendige møbler, og dels har det største soverum, som utvivlsomt er tænkt som forældresoverum, kun adgang? 
Jra opholdsstuen. Dette har resulteret i, at de HAR familier benytter det store soverum til dag-opholdsrum, som regel spisestue, og herved klumpes ål 
sengestederne sammen i de to små kamre. I to af eksemplerne er et kammer endda møbleret med dobbeltseng, selvom dette medfører gener i den daglige" 
Dele af rummet. Dette kan betragtes som udtryk for nødvendigheden af, at der sikres plads til denne møbelopstilling | 


lig tillade os at indskrænke den nuværende frihed og 
fastlægge nogle få modeller eller standardudformnin- 
ger. Disse vil foruden at svare bedre til de vigtigste 
boligkrav også egne sig langt bedre for en rationel 
produktion end hovedparten af de boliger, der bygges 
idag. Sammenlignende undersøgelser af hvad der byg- 
ges har iøvrigt godtgjort, at en række planskemaer og 
enkeltheder i boligbyggeriet ofte gentages med for- 
holdsvis små variationer og at der således er tale om 
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VORDINGBORGGADE 12 


en frivillig ,,typedannelse”, der bl. a. skyldes, at for- 
udsætningerne for byggeriet er ret ensartede. Disse! 
»typeløsninger" kan ikke have samme brugsmæssige! 
kvalitet og deres mangfoldighed af små variationer! 
vanskeliggør mulighederne for en teknisk rationali-| 
sering af byggeriet. Undersøgelser af boligens brugs- 
værdi kan derfor ikke alene føre til en højere brugs- 
værdi, men tillige skabe grundlaget for en mere ratio- 
nel og eventuel industriel produktion. 


Vi præsenterer den nye 


»PETIT« OPEN-END vaskemaskin 


med tromle og yderbeholder af 
rustfri stålplade! 


Uovertruffen vaskeevne og kvalitet 
Halvautomatisk og driftsikker 

Stor afløbsventil (2'” RG) for hurtig tømning 
Lyd- og varmeisoleret 

Skal ikke smøres 


Den ideelle maskine til vaskerier i ejendomme og 
private husholdninger m. m. 


Leverandør til (5 2) Det kgl. danske hof 
Aktieselskabet 


athiasen, 


KØBENHAVN Ø  TELF. CENTRAL 9043 


Parcelhuskonsulenter 


Nogle stillinger som boligministeriets tilsynsførende konsulenter for parcelhusbyggeriet 
inden for nedennævnte områder er ledige fra 1. oktober 1959. 


Stillingerne ønskes besat med privat praktiserende arkitekter, der har eller vil tage bopæl 
inden for området. 


De pågældende områder er følgende: 


1) Ringkøbing og Viborg amter, 

2) Ribe og Vejle amter, 

3) Aabenraa amtsrådskreds, Sønderborg amtsrådskreds, Haderslev og 
Tønder amter, 

4) Frederiksborg amt samt Ballerup-Måløv, Ledøje-Smørum, Lyngby- 
Tårbæk, Søllerød og Værløse kommuner, 

5) Holbæk, Sorø og Præstø amter, Roskilde amtsrådskreds samt Brønd- 
byernes, Glostrup, Herstedernes, Høje Tåstrup, Sengeløse, Thors- 


lunde-Ishøj og Vallensbæk kommuner, 
6) Maribo amt. 


Arbejdet er for tiden honoreret med 100 kr. pr. sag + porto-, papir- og telefonudgifter 
samt befordringsgodtgørelse efter statens almindelige regler. Endvidere kan til vejledende 
orientering oplyses, at der under byggestøtteloven af 1955 i de førstnævnte 5 områder 
har været ca. 250 sager årligt og i Maribo amt ca. 50. 


Ansøgning med oplysning om tidligere arbejde indsendes til boligministeriets 6. kontor, 
Slotsholmsgade 16, København K, inden 15. september 1959. 


JUNGKERS PARKETGULVE 


leveres nu BLITSA-behandlet fra fabrikken 


Fabriksbehandlingen er en GRUNDBEHANDLING, der giver 
gulvene en særlig effektiv beskyttelse under byggeriets 
færdiggørelse. - Ved den specielle behandlingsmåde opnås 
en dybtgående forsegling af træets porer, som gør parket- 
gulvene så modstandsdygtige overfor kalk- og malerpletter 
samt stød, at den sædvanlige afdækning kan spares. 


Da behandlingen imidlertid er en forbehandling, er 
det MEGET VIGTIGT at foreskrive FÆRDIGBEHAND- 
LING af gulvene enten ved blot en enkelt strygning 
med Blitsa eller evt. boning. 
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Arkitekt M.A.A. 
Kaj H. Jensen, Randers 


Rold Stor-Kro — også 
her er anvendt ICO-BOARD under tegltag 


LNS EA ICO-BOARD 


gamle tage … TEGLUNDERLAG 


Nyboder — tegltagene fornyes og 
ICO-BOARD benyttes som undertag 


ICO-BOARD er asfaltimprægneret fiberplade i 


ruller til underlag for tegl. 


ICO-BOARD kan anvendes fritbærende fra spær 


uden bræddeunderlag, og man har mulighed for 


at anvende tegl ned til en taghældning pa 20”? 


| 
i! | 


ICO-BOARD varmeisolerer taget, og man spa 


rer understrygning af teglstenene. 


ICO-BOARD har været forelagt bygningskom-=fl' 


| 


missionen og godkendes af Københavns Magi-lfl' 
| 


strat efter ansøgning. 


ICO-BOARD er løsningen på det rigtige dobfl 


belttag — og man kan spare bræddeunderlaget. fl 


Fremstilles kun af 


AKTS. JENS VILLADSENS FABRIKER | 


KØBENHAVN - MALMØ - OSLO - HELSINGFORSÉÅ!: 


24 fabriker over hele Skandinavien 


Hovedkontor: Islands Brygge 41 - København S - Asta +2800 


GAUDI 


Af Poul Erik Skriver 


Casa Vicens, Barcelona, 1878—80. Gaudi's første selv- 
stændige byggearbejde, stærkt påvirket af maurisk ar- 
kitektur Herunder: Udsnit af gitteret 


ARKITEKTEN-18-1959 


Originale udøvere af kunsten er få. De fleste plukker 
af det kunstneriske fællesgods, rigger det til på deres 
egen manér og signerer det. 

Det er de originale kunstnere, der har skabt fælles- 
godset. Nogle bidrag er imidlertid så ejendommelige, 
at de henligger ubrugte. Man tager dem frem, vender 
og drejer dem, diskuterer og analyserer dem, og kon- 
staterertatkdeterkuesnedeklorkviderel bearbejdelse 
Sådanne ejendommelige bidrag til bygningskunsten 
er den spanske arkitekt Antoni Gaudi's arbejder. 
De fleste er fra tiden omkring århundredskiftet. Inter- 
essen for Gaudi's arbejder er blusset op igen, utvivl- 
somt fordi man i reaktionen mod Bauhaus-skolens 
kubisme søger at finde et grundlag for et mere emo- 
tionelt formsprog. 

For at forstå denne reaktion, dens karakter og 
levedygtighed er Gaudi værd at studere. Gaudi's 
arbejder var selv udtryk for en reaktion mod eklekti- 
cismen. Denne reaktion var international som eklek- 
ticismen var det. Den internationale modstrøm fik, 
paradoksalt nok, de fleste steder karakter af national 
romantiske bevægelser. I København var Nyrop den 
ypperste fortolker af nationalromantikken, tydeligst 
i hans udstillingsbygninger, men han skabte også et 
rådhus i dansk renæssance, beriget med jugendpræ- 
gede motiver. 

I Barcelona påbegyndte Gaudi på samme tid en 
kæmpekirke i catalansk gotik, krydret med jugend 
motiver. Ingen kunstner, end ikke Gaudi, kan lyve 
sig fra tid og miljø. 

Tiden omkring århundredskiftet var jugendstilens 
storhedstid og Barcelona var et af stilens kraftcentre, 
ligeså betydeligt som Glasgow og Bryssel. Barcelona 
er hovedstaden i Catalonien og på mange måder 
en konkurrent til Madrid, mere europæisk og med 
en selvstændighedstrang, der kan lignes ved en stærk 
nationalisme. Fra Barcelona stammer idéen om Spa- 
nien som en føderation af 3—4 selvstændige stater. 
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Palau Giiell, Barcelona, 1885—88. Bygget som bybolig for Don Giiell. Byningen anvendes 
nu til bymusæum. Øverst: Detaljer fra taget. Nederst: Hovedfagaden 


Barcelona må have et kunstnerisk klima, der er 
stimulerende for original udfoldelse. Picasso, Sal-| 
vador Dali og Louis Sert startede i Barcelona. 

Gaudi fødtes i 1852 og døde i 1926. Hans samtidige ' 
var bl.a. østrigeren Otto Wagner, englænderen Voysey 
og Martin Nyrop. Frank Lloyd Wright var lidt yngre. | 
Mange fællestræk i disse kunstneres virke er åbenbare, | 


i 


men ejendommeligst af dem alle er dog Gaudi. Hans 
første helt selvstændige arbejde var en stor villa for 
Don Manuel Vicens, bygget i Barcelona 1878—80. 
Gaudi var netop da færdig med sin uddannelse, 
Villaen er stærkt påvirket af maurisk byggeskik. Der 
er ikke tale om stilkopi. Huset er originalt formet, 
men vinduesformer, detaljer, dekorationer, den rige 
anvendelse af kunstsmedearbejde og glaserede fliser 
er typisk for den arabisk influerede arkitektur, Mu-; 
déjar, i Andalusien. Det er et udpræget national-" 
romantisk arbejde. Bygningen er overlæsset men uden 
de ,,schizofrene" træk, der er karakteristiske for Gaudis 
senere arbejder. Der er anvendt regulære håndværks- 
mæssige metoder ved husets bygning. Han har til- 
syneladende, ligesom Nyrop, interesseret sig for at 
genoplive døende håndværksfærdigheder. | 
Huset virker på en nordbo så fremmedartet, at en 
vurdering af dets kunstneriske kvaliteter næppe bliver! 
helt retfærdig, men noget mesterstykke er det ihvert- 
fald ikke. Iøvrigt virker det også meget fremmed- 
artet i Barcelona. Det samtidige arkitekturideal var" 
stærkt påvirket af fransk klassicisme som også domi-" 
nerede arkitektskolen i Barcelona, og villaen for Vicens: 
må opfattes som en protest mod denne fremmede! 
indflydelse. | 


Kollegiet Santa Teresa 
de fesus, Barcelona, 
1889—94 


Facadeudsnit 


Santa Teresa de Jesus 


Gaudis interesse for smedearbejderne, som er ka- 
rakteristisk for alle hans bygninger, kan stamme fra 
faderen, der var landsbykobbersmed. Gaudi havde 
| øvrigt i en kort periode været i mekanikerlære i et 
maskinværksted. Står man tvivlende over for byg- 
ningens æstetiske kvalitet så føler man til gengæld 
med sikkerhed, at ved smedejernsgitteret står man 
overfor et af smedekunstens store værker. Det er blottet 
or det vildtvoksende, som er karakteristisk for byg- 
lingen, men mindst ligeså frodig i sin organiske 
idfoldelse. Utvivlsomt har han været bundet af, 
at væsentlige dele af gitteret er udført i støbejern. 
Alle hans senere arbejder er rene smedearbejder. 
Vian erkender her, at Gaudi har haft et temperament, 
ler let lod sig påvirke af jugendstilens idéer, som var 
red at få fodfæste i Barcelona. Han overgav sig dog 
kke lige straks. I 1881 havde arkitekten Villar fået 


overdraget opgaven at bygge et tempel eller en kirke 
for den hellige familie (Sagrada Familia). Der var 
reserveret en stor plads til dette formål i den nordlige 
udkant af det centrale Barcelona. 

Villar havde skitseret en bygning i ren gotisk stil. 
Da Gaudi et par år senere overtog arbejdet, fuldførte 
han krypten efter Villar's tegninger. Senere udarbej- 
dede Gaudi en skitse til en kæmpestor kirke, og skønt 
det var et selvstændigt og på mange måder typisk 
Gaudi-arbejde, forblev han dog tro mod det gotiske 
oplæg. Nogle af hans samtidige kirkearbejder er lige- 
ledes i gotiske stil. I Spanien kalder man Gaudi ny- 
gotikkens skaber. 

Kirken, Sagrada Familia, som på langt nær er 
fuldført, vil blive omtalt senere. 

Gaudi's kunstneriske udvikling fortsætter i et stort 
byhus, et palads, for den velhavende Don Eusebio 
Guell i Calle del Conde del Asalto, lige ved den be- 
rømte Ramblas i den gamle del af Barcelona. Huset 
er bygget i 1885—88 og må være et af de betydeligste 
arkitektarbejder i Europa i denne periode. 

Huset rummer i dag et lille bymusæum og er tillige 
tilholdsstedet for ,,Gaudi's venner”, en forening der 
arbejder for bevaringen af Gaudi's arbejder. Huset er 
bl.a. af denne årsag, den af Gaudi's profano bygnin- 
ger, der er lettest tilgængelig og lettest at studere i 
alle detaljer. 

Facaden er karakteriseret ved en rytmisk stigning, 
der udløses i en samling fantasifulde spir. De er til- 
syneladende formet over organiske motiver, frugt- 
stande eller koraldyr. Spirene skjuler skorstenspiper, 
ventilationsrør, trappetårne og dueslag. 
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Park Giiell. Promenade med bænke og søjler op- 
murede af groft tilhuggede sten. Søjlernes træagtige 
Jorm understreges af den skålformede afdækning, 
tilplantet med agaver og andre tørketålende planter 


Kolonnade med skråtstående søjler 


Park Giiell. Terrassen 
bænk, beklædt med stær 
båret af doriske søjler, 


med den slyngede brystningsmur og 
kt kulørte keramikskår. Terrassen er 
der danner en ejendommelig hal 


Stærkest i facaden er dobbeltporten, to parabolske 
buer, lukket med frodigt formede gitterporte. Men 
også markeringen af 1.salens repræsentative karakter 
tilfører et særpræg, som navnlig må vurderes på bag- 
grund af den herskende beaux-art-stil. Trods alt 
respekterer facaden dog de klassiske idealer, bl.a. 
i den symmetriske komposition. Det er i tagets spir- 
former, der praktisk taget ikke ses fra gaden, Gaudi 
lader fantasien få frit spil. Spirene er beklædt med 
glaserede potte- og fliseskår i stærke farver, en teknik 
han senere benyttede hvor han kunne få lejlighed 
dertil. Man ser den samme teknik anvendt i primitivt 
byggeri i Sydspanien, navnlig i 
nærhed. 

Interiørerne i Palau Guell er en broget forestilling, 
et victoriansk drama i Gaudi's iscenesættelse. Klunke- 
tidens støv hviler, billedligt talt, tungt i disse rum, 
med rigelig anvendelse af marmor, smedejern og 
mørke træpaneler. Man tør næsten ikke tænke på, 
hvorledes rummene har virket, møbleret med da- 
tidens polsteruhyrer. Ind imellem finder man dog 
smukke og for Gaudi karakteristiske detaljer. 

Don Guell blev Gaudi's store klient. Gaudi var 
bl.a. arkitekt på hans landsted Finca Guell i udkanten 
af Barcelona. Tilbage af disse arbejder er der kun 
et par portbygninger og en stor smedejernsport. 
Igen er det smedearbejdet, der især tiltrækker sig 
opmærksomheden. Drageporten er voldsom i sit ud- 
tryk, næsten skræmmende i sin vildskab, men sam- 
tidig så kunstnerisk udtryksfuld, at man næsten ikke 
begriber, at det har kunnet udføres som smedearbejde. 
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fliseværkstedernes 


Muren der omgiver Park Giiell med de 
to huse, der flankerer indgangen 


I årene 1889-94 umiddelbart efter Palau Guell 
byggede Gaudi kollegiet Santa 'Teresa de Jesus. Det 
er stadig i brug som pigeskole. Her igen vælger 
Gaudi et nyt arkitekturudtryk, helt forskellig fra 
hans tidligere. Det er en rød murstensbygning med 
sen-middelalderlige træk, en blanding af gotiske og 
renæssance motiver. Bygningens tunge kubus er kronet 
af tætsiddende gavlspidser. Facaderytmen er bundet 
i et klart skema. Den er ikke så ejendommelig og 
underholdende, som hans øvrige bygninger. Til gen- 
gæld har den større arkitektonisk styrke og klarhed. 
Har man tvivlet på Gaudi's evner som arkitekt og 
alene tillagt ham betydning som arkitektonisk skulp- 
tør, så bortvejres tvivlen, når man står overfor denne 


bygning. Den illustrerer tillige Gaudi's interesse for | 


materialernes struktur, en interesse han deler med sine 
samtidige Nyrop og Frank Lloyd Wright. 

At Gaudi var et barn af tiden, stilforvirringens 
tid, mærkes i hans hyppige stilskiften. Hans næste 


borgerlige byggeopgave blev et etagehus i Calle de| 
Caspe i Barcelona. Huset blev opført i perioden | 


1898-1904 i en slags ny-barok. I hovedtrækkene ad- 
skiller huset sig ikke væsentligt fra en række samtidige 
Barcelonahuse. Når man kommer indenfor mærker 


man dog Gaudi's forfatterskab, først og fremmest i. 
en smuk gitterdør ved elevatoren. Samtiden værd-" 


satte huset. Gaudi modtog i 1901 for Casa Calvet 
den første årlige arkitekturpris, indstiftet af Barcelona 
kommune. I juryen sad bl.a. overhovederne for 


arkitektskolen, kunstakademiet og arkitektforeningen. 


Det afgørende skridt bort fra de historiske stilarter 


i 


|| 
| 


rk Giiell. Øverst: Øglefontænen, mosarkarbejde 1 


rkt farvede potteskår. Nederst: Eventyrhuset ved 
edindgangen 


Casa Calvet, Barcelona, 1898—1904 


i retning af det frit fabulerende, det der påkaldte den 
øvrige verdens interesse, tog Gaudi ved århundred- 
skiftet. Han fik overdraget en opgave, hvor han var 
mindre bundet af kendte løsninger. Han udformede 
for Don Eusebio Guell en park, der nu er den kom- 
munale Park Giuell på skråningen af Monte Carmelo 
ovenfor byen. 

Parkens plan og idé minder om romantikkens 
parker fra det 18. århundrede med kunstige klippe- 
huler og malerisk placerede og udformede småbyg- 
ninger. Men det hele er udformet med en mere 
sprælsk fantasi og har et originalt særpræg, så parken 
trods alt er uden sidestykke i fortid og nutid. Når 
Gaudi laver en stor søjlehal med en skov af doriske 
søjler har det intet til fælles med et græsk tempel, 
og når han former en kunstig klippegrotte er den så 
unaturalistisk at romantikken må siges at være er- 
stattet af en befriende humor. Hans allé af stentræer, 
hvor kronen er levende blomster i kæmpeurtepotter, 
er herlig nonsens. Parken er arkitektonisk surrealisme, 
uforståelig, men fuld af oplevelser. 

Ved hovedindgangen ligger to små bygninger, den 
ene med modelleret tag, den anden med et minaret- 
agtigt spir. Bygningerne er underproportionerede, som 
legetøjshuse. De anvendes til kiosk, opholdsrum for 
parkbetjeningen, redskabsrum o.l. De er stærkt deko- 
rerede og kraftigt polykrome. Til beklædning er i ud- 
strakt grad anvendt stærkt farvede potteskår, der er 
kombinerede i fantasifulde og meget dekorative møn- 
stre. Vidste man ikke bedre, måtte man tro, at Gaudi 
personligt havde bygget det hele. At levere nøjagtige 
arbejdstegninger til disse bygværker har i hvert fald 
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Casa Batllo, 1905—07. Samtidigt interiør 


været uoverkommeligt. Man ved imidlertid, at Gaudi 
efterhånden oplærte nogle håndværkere til at udføre 
arbejdet efter løse skitser og anvisninger. En stor, 
hævet terrasse er omgivet af en lav, potteskårsbeklædt 
mur, der danner en blødt slynget kontur. Pladsen 
og parken er iøvrigt en populær legeplads. Det er, 
som Gaudi selv har leget med former og farver i 
denne park. Men det, der måske var blevet til bare 
for sjov, har fyldt ham med en oplevelse af mere 
alvorlig natur. Han havde følt glæden ved at arbejde 
med den frie form og måske erkendt slægtskabet med 
Horta's art noveau arkitektur i Belgien og Guimard's 
i Frankrig. Da han i 1905 byggede det lille etagehus 
Casa Batllo i Paseo de Gracia i Barcelona arbejder 
han i hvert fald friere end tidligere. De nederste etager, 
der efter den nye mode for strøgbebyggelse var meget 
åbne (der findes paralleltilfælde i København), er!f 
stærkt jugend eller art-nouveau påvirkede. Tagfor-/ff 
merne er typiske Gaudi-arbejder i nær slægt med!f 
hans Park Guiell arbejder. 

Facadebeklædningen i de øvre etager er udført af 
glasbrud i blå og grønne toner, en forfinet farve-! 
holdning helt forskellig fra de stærkt polykrome virk- 
ninger i Park Guell. Facadens hovedtræk er, trods de 
fritformede detaljer, temmelig konventionel, men den. 
fine proportionering og sikre rytme i facaden frem- 
hæver huset som det arkitektonisk bedste i husrækken. 

Husets bagfacade er usædvanlig åben med et glas- 
areal, der er ligeså stort som i vor tids byggeri. 

Facadens umiskendelige art-nouveau præg bekræftes 
ydeligere i interiørernes detaljering. Håndlister, vin- 
duesposte og paneler bølger og blomstrer efter de 


Casa Batllo, Barcelona, 1905—07 


325 


Stueetagen 
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Casa Mila 


Port af glas 
og smedejern 


Smedet rækværk 


| 
| 


bedste forbilleder i Bryssel og Paris. Gaudi tegnede | 
en del møbler til dette hus i samme stil. Selvom 
huset har Gaudi's særpræg, har det dog alligevel! 
været å la mode, mondænt, måske endda en smule | 


decadent. 

Særpræget, det værdifulde i Casa Battlé, er det! 
kunstneriske oplæg til Gaudi's berømteste arbejde,| 
etagehuset La Pedrera på samme hovedstrøg, Paseo! 
de Gracia i Barcelona. Huset er opført i 1905-10! 
for Segimon de Milå og indeholder store, luxuriøse | 
lejligheder. 

Bygningen har en meget fremtrædende placering 
på en hjørnegrund, der som sædvanlig i spanske 
byer er meget stærkt udnyttet. Bygningen kan næsten 
opfattes som en masse, modelleret op på denne grund. 
Facaden set i forkortning kan lede tanken hen på 
en svensk spetskaka. Der er noget dej-agtig over de 
bløde og tunge former. Midt i massen er udsparet, 
to lysgårde. | 

De fleste arkitekturkritikere sammenligner facadens 
bølgende former med havets bølger eller strandens 
klitformationer, hvilker jo også bedre svarer til natur- 
romantikken i art-nouveau. | 

Når man på afstand har set sig mæt på dette puds- 
eller betonorgie og nærmer sig huset for at studere. 
dets detaljer opdager man til sin ubeskrivelige over- 
raskelse, at det er opført af naturstensblokke. Over- 
fladen er groft behugget, muligvis for at illudere som 
naturlig erosion. Stueetagens store søjlerække står som 
en klippevæg, udhulet af havets evige brænding. 

Planen er som facaden bygget op af irregulære 
eller ugeometriske former. Alle lejlighedsplaner er 
forskellige, etageplanerne er varierede, rumformerne 
skifter ustandseligt. Bag dette arbejde må der ligge 
en for arkitekten usædvanlig arbejdsform. Man ved, 
at der har foreligget et stort antal arbejdstegninger 
til huset, men derudover må Gaudi have foretaget 
utallige korrektioner på stedet. 

La Pedrerå adskiller sig fra Casa Batllé og anden 
art-nouveau arkitektur ved ikke blot at anvende de! 
organiske motiver som en overfladisk dekoration. 
Den gennemgribende emotionelle idé placerer ar- 
bejdet i en anden gruppe, der er mere temperamentis-| 
end tidsbestemt. Gaudi viser i dette arbejde et slægts-| 
skab med særprægede arkitektpersonligheder af en 
yngre generation, bl.a. Wassili Luckhardt, Scharoun! 
og Le Corbusier (kapellet i Ronchamp). 

Det dekorative udstyr, som bygningen også er rig| 
på, leder ligesom bygningens hovedtræk tanken hen 
på noget af havet opstået. I de svage rester af de 
malede vægdekorationer i port- og gårdrum sporer 
man strandens og havets farver. I trapperækværker" 
og balkonfronter er anvendt tang- og bølgemotiver. | 
Nogle af smedearbejderne i fåcaden kan minde om 
stivnet skumsprøjt. Ingen af de dekorative arbejder 
i dette hus er vidtløftige eller humoristiske som de 
kan være det i Gaudi's tidligere arbejder. De føles 
alle organisk forbundet med huset, udsprunget a 
én og samme idé. 

Som sædvanlig har Gaudi ofret skorstene og ven-| 


rn 


Stueplan 


Casa Milå (La Pedrera), Barcelona, 1905—07 
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tilationshætter særlig opmærksomhed, men ikke i den 
tidligere voldsomme farve og formudfoldelse. Han 
har ganske vist også her brugt glaserede potteskår 
til beklædning, men alene i hvidt. 

Konstruktivt er La Pedrera også usædvanligt. Den 
frihed, hvormed planerne er udformet, bl.a. er op- 
holdsrummene i de store lejligheder i indbyrdes åben 
forbindelse, kan kun være opnået ved anvendelsen 
af en slags søjlekonstruktion. Den er imidlertid kun 
åbenbar i den nederste etage, og tilstrækkelig for- 
klarende tegninger eller litteratur har ikke kunnet 
findes. Det er derfor ikke muligt her at gøre nærmere 
rede for konstruktionsprincippet. Men man kan dog 
iagttage tilstrækkeligt herom til at fastslå, at La 
Pedrera er gennemsyret af en originalitet og en kunst- 
nerisk vilje, der gør det til et af Europas betydeligste 
arkitektarbejder. 

Det Gaudiarbejde, der er kendt af flest, det eneste 
den almindelige turist bliver præsenteret for, er Sa- 
grada Familia. Denne kæmpekirke, hvoraf kun en 
lille del er opført, er Gaudi's største projekt, men 
det er ikke hans bedste arbejde. Han voksede fra 
kirken, ville næppe have formet den som et neo- 
gotisk anlæg, hvis den var blevet til i hans modnere 
periode. Den opførte del er i sig selv et imponerende 
bygværk, både i størrelse og i detaljernes rigdom. 
Der arbejdes stadig på kirken. Hvilket fantastisk 
eksempel på menneskets trang til kultiske manifesta- 
tioner vil denne kirke blive, hvis den fuldføres. Hvis 
man derimod stopper arbejdet i dag, vil bygværket 
kunne opfattes som et arbejde af Gaudi. Hans arbej- 
der står og falder med hans personlige indgriben i 
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mene 


Sagrada Familia: 
Dekorationsdetaljer 


| 
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Sagrada Familia: Planen af det fuldstændige pros 
jekt, mål ca. 1:2000. Det er praktisk taget kur 
midterpartiet af fagaden mod Calle de Marina (nej 
derst), der er opført 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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alle faser af byggeprocessen. Derfor vil en eventuel 
fuldført kirke utvivlsomt blive et åndløst arbejde, 
omend en imponerende kraftpræstation. 

Gaudi's arbejder er få. De er næsten alle beliggende 
i Barcelona og let tilgængelige. Han er ikke nogen 
uudforsket kunstner. På spansk er skrevet en del 
om hans arbejder, som fra første færd har været værd- 
sat af hans bysbørn. Uden for Spanien har interessen 
for Gaudi været mindre og litteraturen om ham 
tilsvarende lille. I det sidste par år har man dog 
kunnet spore en stigende interesse for den mærkelige 
kunstner, sikkert bl.a. stimuleret af en Gaudi udstilling 
i 1958 i Museum of Modern Art, New York. Men 
årsagen er sikkert også — som tidligere nævnt — en 
voksende opposition mod den kubistiske arkitektur. 

Vænnede som vi er til at forstå et puritant form- 
sprog har vi vanskeligt ved at vurdere Gaudi's ar- 
bejder. Risikoen for over- eller undervurdering er 
latent. Der er noget mystisk og uigennemtrængeligt 
i hans arbejder, som 1 en periode farvede vurderingen 
af Gaudi. Man anså ham for at være lidt til en side. 

Bedst vil utvivlsomt forstå, eller opleve, 
Gaudi's arbejder via interessen for dette århundredes 
billedkunst. 

Den der har udbytte af bekendtskabet med Pi- 
casso, Klee, Léger, Miro og Henry Moore, den der 
ikke føler sig frastødt af surrealisme og dadaisme, 
ham venter en stor og umiddelbar oplevelse ved mødet 
med Gaudi. 

Men kubismens golde modstandere vil blive skuffede. 
For den, der ikke kan forstå Mies van der Rohés ori- 
ginalitet, vil heller ikke kunne forstå Gaudi's. 
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Sagrada Familia 


Kirken er som et kæmpe- 
mæssigt filigranarbejde 


Antoni Gaudi: Udførte arbejder (efter H.-R. Hitchcock) 
1878—1880: 


1883—1885: 
1884—1887: 
1885—1888: 


1887: 


1887—1893: 
18867—1891: 
1889—1894: 
1891—1903: 
1892—1894: 


1898—1904: 
1898—1914: 


1900—1902: 
1900—I9I4: 
1901—1902: 


1903-1926: 


1905-1907: 
1905-1907: 


TOOAFTYTÆ: 


1900: 


| 
| 
Spirkronerne med en polykrom beklædning af | 
keramikskår 


| 
| 
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Casa Vicens, 24—26, Calle de las Caro- 
linas, Barcelona. 
»El Caprichof", nær Comillas, Santander. 
Sagrada Familia (fuldendelse af krypten). 
Palau Guell, 3-5 Calle del Conde del 
Asalto, Las Corts de Sarriå, Barcelona. 
Finca Giiell, Avenia Pedralbes, Barce- 
lona. 
Palacio Episcopal, Astorga. 
Sagrada Familia (korets ydre vægge). 
Santa Teresa de Jesus, skole, 41 Calle 
Ganduxer, Barcelona. 
Sagrada Familia (en del af facaden i 
tværskibet), Barcelona. | 
Casa Fernåndez, (kendt som ,,Los Bo- 
times En 
Casa Calvet, Calle Caspe, Barcelona. 
Santa Coloma de Cervellåé (kirkens krypt) 
nær Barcelona. | 
»Bell-Esguard", San Gervasio, Barcelona. | 
Park Guell, Barcelona. | 
Casa Miralles (indgang og vægge), Pe-| 
dralbes, Barcelona. | 
Sagrada Familia (Tårne og skulptur i! 
tværskibet), Barcelona. 
Casa Batllé, 43 Paseo de Gracia. 
Casa Milå (kendt som ,,La Pedrera”)| 
92 Paseo de Gracia, Barcelona. | 
Domkirken, Mallorca (restaurering), Pal-| 
ma de Mallorca. | 
Skolen, Sagrada Familia, Barcelona. 


Otto Langballe 


7.4. 1880—20.7. 1959 


En fin, gammel arkitekt, en god kollega og et el- 
skeligt menneske er gået bort, stille — som han levede. 

Arkitekt Langballe var født på Grundfør Mølle 
ved Århus som søn af proprietær Poul L. Han blev 
murersvend i 1901 og gennemgik Teknisk Skole i 
København, tegnede i Århus hos Hack Kampmann 
og senere hos R. Frimodt Clausen. Sideløbende med 
akademistudierne var han i otte år ansat som tegner 
og konduktør hos Martin Borch, betydningsfulde år 
med solid faglig påvirkning, der kom til at præge hans 
senere virke. 

Efter en kort ansættelse hos stadsarkitekten i Kø- 
benhavn etablerede han sig 1913 i Køge. Valget af 
denne by baserede sig ikke på tilknytning til stedet, 
det var simpelthen truffet efter telefonbogen, idet 
undersøgelser i denne havde vist, at der ikke i for- 
vejen var arkitekter i staden. Udvælgelsesmetoden 
gav dog anledning til nogen skuffelse, da det viste 
sig, at arkitekten Chr. Sylow trivedes fortrinligt i 
den lille, hyggelige by uden at anvende et så ny- 
modens kommunikationsmiddel som en telefon. Ar- 
kitekt Langballe fik dog snart fodfæste og mange op- 
gaver løstes på hans tegnebord. Af disse skal kun 
nævnes enkelte: Sikringen af Højrup gl. kirke (sam- 
men med ing. Skovbo), restaurering af Udby præste- 
gård, ombygning af Søllerød kro, udvidelse af Køge 
rådhus samt en lang række privatboliger. 

Disse arbejder giver alle udtryk for nøgtern til- 
pasning — på den gode traditions faste grund — til 
skiftende tiders formsprog. Et særligt godt eksempel 
herpå er de to villaer, han omkring 1930 byggede 
til sine søstre og sig selv, med G. N. Brandt som 
favearkitekt (Arkikmånedsh 7932 7 s 65) Mentdet 
virke, der i særlig grad havde hans hjerte, var de 
mange større og mindre restaureringsarbejder han 
udførte i størstedelen af oplandets kirker og enkelte 
udenfor området. I disse opgaver lagde han al sin 
kærlighed, og han opnåede her smukke resultater, 
Jer vidner om kunstnerisk formåen og sikker stilsans. 
Hertil bidrog hans store historiske interesser, der 
navnlig samlede sig om kunst- og kulturhistorien og 
som også var den naturlige baggrund for hans for- 
ijenstfulde arbejde i institutionerne Køge Museeum 
>g Køge Fonden, for hvilke han i en årrække var 
ormand. Han var æresmedlem af museets bestyrelse. 

I de senere år levede arkitekt Langballe ret tilbage- 
rukket, men kom dog daglig på tegnestuen, hvor 
ans lune og hyggelige, vejledende kommentarer i høj 
»rad værdsattes. Han beskæftigede sig her navnlig 
ned sine antikvariske interesser, der dog ingenlunde 
idelukkede ham fra det nutidige; han bevarede til 
let sidste et beundringsværdigt skarpt blik for avner 
»g kerner i den nyeste tids arkitektur og brugskunst. 

Med arkitekt Otto Langballe har standen mistet 
n fin og nobel repræsentant, hvis minde vil leve 
landt kollegerne, ikke mindst indenfor »Østifterne"s 


reds. Åge Madsen 


Neutra 

Richard Neutra, der er østriger af fødsel, modtog fornylig af 
den vesttyske præsident Theodor Heuss den tyske Verdienst- 
orden. I den anledning udtalte Neutra: 

Jeg er ikke i tvivl om, at den tyske præsident, der selv er en 
kender af arkitektur og forfatter af ansete værker på dette område, 
har villet udtrykke anerkendelse af hele arkitektstanden og det 
arbejde, arkitekter udfører verden over. ,,Fremskridt" i byers 
planlægning, i arkitektur, i byggemetoder og i planlægningen 
af rammerne om det menneskelige liv, kan være lovende eller 
de kan være skræmmende. Begivenheder indenfor byggeri og 
planlægning følges nu om dage af folk over hele verden på tværs 
af alle politiske skel — det har jeg selv erfaret i meget af mit 
arbejde. 

Det er med ydmyghed, at vi planlæggere af de menneskelige 
omgivelser må erkende det ansvar, der er blevet vort i en verden, 
som behøver endnu mange samvittighedsfulde arkitekter og en 
stor eller rettere en overvældende indsats i form af planlægning 
og formning for at blive et godt sted at leve i. Tyskland selv er 
gennem sine mirakuløse genopbygningsanstrengelser dukket 
frem af ruinerne som et bemærkelsesværdigt arkitekturland. 

De latinske og angelsaksiske lande på begge halvkugler, de 
skandinaviske nationer og Japan har i de senere år igen bidraget 
hver for sig — ligesom de germanske og slaviske lande — til den 
evne til at planlægge og forme vore omgivelser, som menneske- 
heden er så afhængig af. 

Vi arkitekter over hele verden har al grund til at beundre 
mange af vore kolleger, og til at samarbejde i stedet for at mod- 
arbejde. Vi har grund til at være dybt taknemmelige for den 
stimulans, det kan give. Livet byder os enorme opgaver, fuldt 
af uret, skuffelser og pres, som det er. 

Menneskeheden kan ikke overleve uden videre. Det kræver 
en konstruktiv indsats, en formning med en sund, sympatisk, 
klar grundtone — og tro på mennesket. 


Ledige stillinger uden ledighed 

På et tidspunkt med højere beskæftigelse end man længe har 
kendt, har boligministeret opslået 6 ledige stillinger for parcel- 
huskonsulenter. Det fremgår af annoncen side Å 627. 

Konsulenterne vil som hidtil få tilsyn med parcelhusbyggeri, 
hvortil der søges statsstøtte, f. x. huslejetilskud. Til dette arbejde 
er det selvfølgelig vigtigt at få velkvalificerede og erfarne folk. 
Umiddelbart ser annoncerne måske ikke ud til at kunne til- 
trække sådanne folk, nogle vil vel mene, at bl. a. arbedjsmæng- 
den og dermed indtjeningsmulighederne er aftagende. 

Det er imidlertid næppe sandsynligt. Man må vel tro, at 
adgangen til at søge huslejetilskud vil blive udnyttet i fuldt 
omfang. Det vil vel også være rimeligt at antage, at det efter- 
hånden bliver pålagt konsulenterne at forbehandle de projek- 
ter, der efter loven skal have boligministeriets godkendelse. Et 
arbejde, der selvfølgelig må honoreres særskilt. Og endelig synes 
taksterne, der stammer fra begyndelsen af 50'erne, at trænge 
til en prisregulering — så alt taget i betragtning må man se 
optimistisk på konsulenternes fremtidige indtægtsmuligheder. 

Erhvervsmæssigt kan disse konsulentstillinger få den betyd- 
ning, at de — omend i beskedent omfang — kan modvirke den 
urimelige arkitektkoncentration i hovedstaden. S 


3. prioritetslån 

Den nye lov om boligbyggeri regner som bekendt med, af finan- 
sieringen af en væsentlig del af boligbyggeriet her i landet over- 
lades til det private kapitalmarked. Banker og sparekasser havde 
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længe før lovens ikrafttræden forberedt denne nye situation. 
Men det er klart, at en sådan helt ny finansieringsform rummer 
en lang række problemer, der først kommer frem i dagens lys 
i det øjeblik ordningen skal praktiseres. 

De fleste låntagere står sikkert endnu lidt usikre overfor de 
nye finansieringsmuligheder, derfor er den netop udsendte 
brochure ,,Sådan financieres huse gennem sparekasserne" en 
særdeles værdifuld tryksag. De i brochuren gengivne regler 
dækker kun fuldtud forholdene i provinsen, men oplysningerne 
vil ikke desto mindre have værdi for alle, der står overfor at skulle 
bygge. Man får redelige oplysninger om, hvilket byggeri spare- 
kassernes nye 3. prioritetsordning omfatter, nemlig nyopførte 
parcel- og rækkehuse, som skal beboes af låntageren. Man får 
at vide, hvilke krav der stilles til låntageren, hvilke lån kan han 
få, og på hvilke betingelser. 

Den lille tryksag skulle være udsendt til alle arkitekter, men den 


kan sikkert i øvrigt fås gennem Danmarks sparekasseforening. 


Byggemaskiner 

Byggmaskiner, nordisk samlingskatalog for maskiner, redskaber m.m. 
1959-udgaven. 366 s. Ill. Kr. 27.-. 

Byggmaskiner udgives af de nordiske byggecentrer i Oslo, Stock- 
holm og København sammen med den finske bygningsarbejds- 
giverforening og giver på sine ca. 280 datablade fyldige tekniske 
oplysninger om de mange forskellige maskiner og byggeplads- 
grej, der idag står til byggeriets rådighed i Danmark, Finland, 
Norge og Sverige. 

Byggmaskiner er inddelt i 23 hovedgrupper, der spænder fra 
tårnkraner og vejhøvle til håndværktøj og tommestokke. Udover 
de tekniske oplysninger er på hvert datablad, angivet fabrikanten 
og dennes repræsentanter i de nordiske lande, og et emneregister 
gør det let at finde frem til både maskintyper og bestemte fabri- 
kater. 

1959-udgaven af Byggmaskiner indledes med en artikel om 
afskrivning af maskiner, og udover databladene findes der et 
systematisk register, hvori er anført ca. 1800 fabrikater af maskiner 
og værktøj og disses repræsentanter i de nordiske lande. Bygg- 
maskiner indeholder desuden en ordliste på dansk, norsk og svensk 
der omfatter ord og udtryk, som måske ikke uden videre vil være 
forståelige 1 alle lande. 

Byggmaskiner forhandles her i landet af Byggecentrum, Bred- 
gade 66, København K, tlf. Palæ 8772 (landsnummer or 62), 
og prisen er kr. 27.- frit tilsendt. 


Nye lamper 

I foråret udskrev Ernst Voss” fabrik i Fredericia i samarbejde 
med Landsforeningen Dansk Kunsthåndværk en konkurrence 
om forslag til nye belysningsarmaturer. Der var ikke blandt 
de ca. 100 indkomne forslag epokegørende nyheder. Første- 
præmien tildeltes arkitekterne Bent Vinding og James Wright 
for en pendel fremstillet af zigzagfoldede metalstrimler. Lampen 
er lysteknisk ikke særlig bemærkelsesværdig, men den er meget 
dekorativ. 


Smykke-konkurrence 
Guldsmedefagets Fællesråd har udskrevet en konkurrence om 
smykker. Det sker bl.a. i anledning af en smykkeudstilling om- 
fattende såvel historiske som nye arbejder, der agtes afholdt i 
Kunstindustrimuseet i foråret 1960. 

Der er ialt afsat 10.000 kr., til præmier. 1. præmien må ikke 
være under 3.000 kr. 

I dommerkomiteen sidder redaktør fru Tove Castenskiold, 
direktør Carl Otto Hertz, museumsinspektør Erik Lassen og 
forstander, arkitekt Viggo Sten Møller. 
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Konkurrencebetingelser fås ved henvendelse til Guldsmede 
fagets fællesråd, Landskronagade 70, København Ø. Forslagené 
skal være indleveret senest lørdag den 31. oktober 1959 kl. 12; 


Der fik vi den 
Ingeniørens Ugeblad har taget kraftigt til genmæle mod vores 
vurdering af Asnæsværket i noten ,,Kraft ohne Freude". Bla« 
dets redaktør J. Jerrik bringer til vores underretning bl. a. føl- 
gende begejstrede arkitekturkritik: | 


Hvor er det en stor skam, at Poul Erik Skriver er kommet til verden 
et par generationer for sent til at køre i hestedroske og bruge varmebæk« 
ken og petroleumslampe. Dengang havde han utvivlsomt haft større chancet 
for at vinde gehør for sine synspunkter overfor de funktionalistisk og 
æstetisk veludformede bygninger, der præger byggeriet i dag, og som i er 
udformning som Asnæsværksts netop i kraft af sine imponerende, rene og 
smukt afbalancerede flader glider fuldendt ind i et storslået, åbent natur- 
sceneri, hvor en lav, flad bygning med lidt krummelyrer hist og her vill 
have taget sig ud som en fladtrampet sardinddse, der blot lå og vented, 
på at blive båret væk. Næh, hr. Skriver, fat om den sølvknappede, tag 
cylinderen på hovedet og bestig Deres hestedroske — og se så at få fuld 
fart på efter Deres kolleger ind i nutiden. Den er slet ikke så slem, som 
De tror! 


I øvrigt vil jeg gerne benytte lejligheden til at fremhæve, a 
min kritik først og fremmest var rettet mod disse voldsomme: 
tekniske anlægs uheldige forhold til omgivelserne. Tegningen. 
der ledsagede noten, er ucharmerende. Bygningen er bedre en 
tegningen lader formode. Og i øvrigt er en kort og hård kriti 
aldrig helt retfærdig — heller ikke i dette tilfælde. 


Ny rubrik i ARKITEKTEN 
Udenrigsministeriet modtager regelmæssigt fra konsulaterne | 
udlandet meddelelser om offentlige licitationer over større an 
lægs og byggearbejder, hvor der er mulighed for dansk deltagelse 

Da der blandt vore læsere er mange ingeniører og entrepre 
nører, vil vi i fremtiden bag i bladet bringe de meddelelser, 
modtager fra Udenrigsministeriet. 

Rubrikken vil få navnet ,,Licitationer i udlandet”. Den finde 
denne gang side A 644. 


D. Å. Ls sekretariat 
Som tidligere meddelt er arkitekt Bent Røgind fra 1. septembe! 
ansat som generalsekretær for Danske Arkitekters Landsforbun 
Fra samme tidspunkt er arkitekt Erik Nilsson blevet ansat som 
fast sekretær i landsforbundet med arkitektkonkurrencer o 
landsforbundets oplysningsarbejde som sit særlige arbejdsområdet 
Erik Nilsson tiltræder således som fast sekretær for bl. a. kon! 
kurrenceudvalget, udstillingsudvalget og oplysningsudvalget. 
Endvidere er fra 1. september landsforbundets mangeårig 
hovedbogholderske Ruth Bruun blevet udnævnt til fuldmægtigtål 


25. bygriingstekniske samtale 
Statens Byggeforskningsinstitut afholder torsdag den 24.-9. kl. 2 
i instituttets mødelokale, Borgergade 20, 4. sal, en teknisk sam 
tale om ' 


»»Udstyknings- og bebyggelsesplaner for småhusområder. 


Samtalen indledes af professor ved Kunstakademiets Arkitektskol 
P. Bredsdorff på baggrund af de erfaringer, han i tidens løb ha: 
gjort i praksis og i sin undervisning i byplanlægning. 
Anmeldelse om deltagelse i mødet må på grund af det begræn 
sede antal pladser ske forud til Statens Byggeforskningsinstitut 
MI 5630, så tidligt som muligt. Deltagerne vil senest 8 dage fø 
mødet modtage et eksemplar af indlederens manuskript. 


ingen hulmursisolering er billigere end Rockwool Batts 
i forhold til isoleringsevnen 


Hulmursisolering med maksimal kontrolmulighed 


Det er billigere at ,indbygge” Rockwool Batts i hulmurene under opfø- 
relsen end at komme isolationsmateriale i hulmuren efter at murerarbej- 
let er afsluttet. Dertil kommer de besparelser, der kan opnås ved reduk- 
tioner af varmeanlægget, når hulmursisoleringen tages med i betragtning 
inder projekteringen. Indbygning under opførelsen giver maksimal mu- 
ighed for kontrol med isoleringsarbejdets kvalitet. Intet overlades til 
ilfældigheder — alt sker i fuldt dagslys. 

Både varmeteknisk og økonomisk set er det rigtigt at foreskrive hulmurs- 


solering med Rockwool Batts til nybyggeri. 


seler med ROC KWOOL gar sent 
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Rockwool har ingen hårrørs- 
virkning. Rockwool Batts er 
imprægnerede og direkte vand- 
afvisende. 

Slagregn, der trænger gennem 
Jormuren, kan hverken skade 
Batis”ene eller forplante sig 
til bagmuren. 

Det er ikke blot økonomisk 
Jordelagtigt at hulmursisolere 
med Rockwool Batts. Rum- 
mene bliver behageligere at 
opholde sig 2, fordi indervæg- 
genes overfladetemperatur selv 
i stærk kulde altid vil ligge 
nær lufttemperaturen. 

Til hulmursisolering anven- 
des Rockwool Batts 112 E, 
som fremstilles i målene 27 
x 45 cm — 1 højde svarende 
til 4 skifter mur. Til 30 cm 
hulmur anvendes 70 mm tykke 
Batts (murens k-værdi = 
0,47), til 35 cm hulmur 120 
mm tykke Batts (murens k- 
værdi = 0,35). 


Cadillac'en 
blandt skinnesystemer ' 


Det schweiziske AWESO-system 
foretrækkes af arkitekter og hånd- 
værkere - både på grund af sin 
hypermoderne, skønne formgivning og 
de mange praktiske detailler, der gør 
det økonomisk i brug. 


Ved indretning af butikker, sygehuse, 
laboratorier, biblioteker, kontorer - 

til reoler og konfektionsarrangementer 
samt til bygning af gondoler og vitriner 
er AWESO uovertruffet. 


- Og prisen er langt billigere 
end det fornemme udseende lader 
formode. 


Ring eller skriv idag efter ill. brochure 
eller demonstration uden forbindende. 


DETRA 


AUES0O 


fra Løveapoteket i Næst- 
ved. Tegnet af Arkitekt 
Frits Schlegel M.A. A. 


fra Julius Kopp A/S Køben- 
havn. Tegnet af Arkitekt 
Valdemar Larsen. 
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Olietransport under jorden | 
Tusinder af kilometer ,,pipeline” fører hver dag mil! 
lioner af liter olie fra hvor den findes til hvor den skal 
bruges. Olieledningerne spænder over kontinenter 
kryber over ørkener, bestiger bjerge og dykker unde? 
floder og bugter. | 

Flere af de store oliekompagnier har slået sig sam 
men om at bygge en stor olieledning, der skal bringe 
olien fra Rotterdam til Rhinlandets industriegne. I 
tidsskriftet ,,Oil Progress”, der udgives af olieselskabe f 
Caltex, omtales de specielle vanskeligheder, der knyt! 
ter sig til at nedlægge en olieledning på 300 km gen; 
nem et af Europas stærkest udnyttede områder, hvo 
private ejendomme, landeveje, jernbaner og kanalef 
lægger utallige hindringer i vejen. 

De tekniske vanskeligheder kan synes store ved €e 
sådant arbejde, men den del af planlægningsarbejde 
der omfatter de nødvendige tilladelser fra private ogf 
offentlige ejere af jord — og altså også vand — er ikke 
det mindst krævende. For at komme igennem med er 
strækning på ca. 150 km af ledningen, altså omkring 
halvdelen, var det nødvendigt at opnå 3.600 tilladel! 
ser. Ledningen krydser alene på denne strækning 44 
gange over vand, 160 gange over landeveje og ovej 
30 diger. 


24 millioner liter olie om dagen 
Olieledningen, der skal være færdig i 1960 er 24 
(61 cm) i diameter og udgår fra Pernis i nærheden a 


Indstøbt i beton ligger her en kilometerlang del af olieledningen. Oplagt på 
små vogne, der kører på et bukkestillads, er ledningen klar til at blive trukt Ål 
ket ud. i vandet: (Foto: Caltex). | 


Rotterdam, går mod sydøst nord om Breda og Eind!f 
hoven og når den hollandsk-tyske grænse ved Venloif 
Her deler den sig i en sydlig gren til Godorf ved Kølnå 
og en nordlig gren til Wesel i det nordlige Ruhr. Deri | 
nordlige gren vil opnå tilslutning til en eksisterenddfl 
ledning fra Wesel til Gelsenkirchen. 

I begyndelsen vil der kun være en enkelt pumpet 
station i Pernis, der kan klare en oliemængde på ca 
24 millioner liter om dagen. Ved udvidelse af pumpe 


Se [HFB; sidelz 
autm. DØRÅBNERE 


TORMAX elektrohydrauliske døråbnere leveres i tre for- 
skellige størrelser for døre med max. vægt 140 kg, 450 kg 
og 900 kg. 

TORMAX døråbnere kan styres med fotocellerelæ, kon- 
takttæppe, trykknap eller lignende. 

TORMAX åbner alle døre for Dem. 

sm KLEre ingen trykluft, ingen ekstra installationer. 


110 stk. TORMAX døråbnere er installeret i Københavns 
Amts Sygehus i Glostrup. 


Tal med vor afdeling for regulatorer om demonstration. 
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AARHUS TLF, (061) 2 13 99 


r og Værktøj .- Intern Transport .- Automation - Instrumenter - Gear og Maskiner + Vægte - Aluminium 


VELUX Ovenlysvinduer 
VELUX Facadevinduer 
VELUX Kupler 
VELKIN Shedtage 
LAUSEN Glastage 
LÆSSKOLSE Industriporte 


V. KANN RASMUSSEN & CO. je V ID L U NX Å 


0/59 ØS '37L” 9X0SØS ” NAVHNIGØN ” + FIANINSVW 


FE FROSSEN SDK 


Å 631 


gt eder 2 
vene teen 


Kontormøbler, 
der vokser 
med opgaven... 


FACIT DATA er en patenteret ,,bygge-mø- 
bel" serie bestående af enheder, der hurtigt 


kan kombineres og uden brug af værktøj kan 


sammensættes på stedet for enhver opgave. 
FACIT DATA yder fuld stabilitet uden vibra- 
tioner — selv ved belastning af tunge elektri- 
ske maskiner. En kombination af træ og stål. 
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old alh 
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1. Stålstel med (bordplade 
160:X70: 


2. Med skuffe til venstre og 
udtræksplade til højre. 


3. Med udtræksplade til ven- 
stre og skuffeskab med 3 
skuffer samt udtræksplade 
til højre. 


. Med bordplade 180 Xx 80 og 
skuffer i begge sider samt 
udtræksplader.  Nederste 
skuffe i højre side til hæn- 
gemapper. 


. Skrivebord med skuffer i 


højre side sammenkoblet 
med sidebord til skrivema- 
skine og indretning til blan- 
ketter. 


Bredgade 21 . K . MI 6501 


Salgskontorer over hele landet 


z Bor FOSS e 


Mens olieledningen ellers ligger fuldstændig skjult under jorden eller nede | 
vandet, må passage af Hollands livsvigtige diger ske uden gennemgravninge 
Ledningen må følge digeprofilet. (Foto: Caltex) || 


kapaciteten i Pernis kan man komme op på godt 3clf 
millioner liter om dagen, og bliver det nødvendigt kar 
kapaciteten øges til ca. 63,5 millioner liter om dager 
ved at indskyde tre pumpestationer på ledningsstræk. 
ningen. 

Projektering og udførelse af olieledningen er over? 
draget Bechtel International Company, der har erfa/fl 
ringer fra mange tilsvarende opgaver i forskellige ver! 
densdele. Opgaven i det tætbebyggede Holland ha: 
været en af de vanskeligste, som firmaet har givet sig 
kast med. Ikke selve udførelsen, men de forudgåend 
forhandlinger, har budt på mange vanskeligheder. De? 
har ikke i alle tilfælde været muligt at opnå ejer-samf 
tykke til nedlægning af olieledningen, og ændringer 
den projekterede ledningsføring har været uundgået 
lige. 

Blandt de særlige konstruktive problemer kan næv 
nes passagen af de hollandske inddigede kanaler og 
floder. Det siger sig selv, at digerne, der er Holland. 
livsnerve, er ukrænkelige, at enhver gennemgravnind 
er utænkelig, og det har derfor været nødvendigt, nå! 
man kom til et dige at gå op til jordoverfladen og følg: 
digets profil, for derefter at dykke ned på kanalen! 
bund og igen følge diget på den anden side. Også 
dræningsforanstaltningerne, der i mange tilfælde er e 
led i en egns ferskvandsforsyning, har givet teknikernt 
vanskelige problemer at løse. | 

Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij oprette 
des i april 1958 med det formål at bygge og drive den 
nye olieledning til Vesteuropas største industriom 
råde. Mellem 1948 og 1957 er de vesteuropæiske lan! 
des indbyrdes handel steget med 120 9/,, og dere 
eksport til andre områder med 60 2/,. De europæiskt 
fællesmarked- og frihandelsområder vil i de kommende 
år gøre handelen mellem deltagerlandene lettere og 
stedse voksende. Den industrielle ekspansion i Vest/ 
europas største energikrævende område fordrer stadig 
mere brændstof. Til den i 1958 færdiggjorte olieled 
ning fra Wilhelmshaven til Køln kommer nu Rotter! 
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RUKO INDBYGNINGSVÆRK 
NR. 100/K: 


Konstruktion. 

Indbygningsværk, som udvendig fra be- 
tjenes ved hjælp af nøgle og indvendig 
med vriderkop. 


Anvendelse. 

Til indbygning i bestående låse, hvor 
man ønsker bedre aflåsning, samt i for- 
bindelse med smalle låse til døre med 


smalle rammer. 
Anvendelig til RUKO-låsesystemer. 


10års 
garanti 
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arig 


| 


fy 
" 


EN 


værn 
mod vind og væde 


AKITON tagpap fremstilles i smukke, hensigtsmæssige farver: grå, rød, 
| grøn og sort. Vi udfører tækkearbejder over hele landet og giver gerne 
| tilbud uden forbindende for Dem 


AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI 


HHH Amaliegade 15, København K. - Central 6388 
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Det betaler sig at drøfte 
gulvbelægning med en gerne. Kilde: Oil Progress, april 1959. BC-T] 


GIAlF mester 


Flere slags gulve end 
nogensinde, større ud- 
valg, flere mønstre! Den 
rivende udvikling gør det 
naturligt at drøfte gulv- 
belægning med en mester 


fra Gulvbelægningsbran- 


chens Arbejdsgiverfor- 
ening — for at sikre for- 
brugeren det rette gulv på 
rette sted, 


GOG mestrene 


e kender faget fra grun- 
den — har mange års 
erfaring. 

e beskæftiger kun erfar- 
ne, faguddannede svende 
— derfor fagmæssig ga- 
ranti. 

e lægger gulvene efter 
danske arkitekters gene- 
ralbeskrivelse GB 3. 


Medlemsliste: 
KØBENHAVN 


Amager Linoleums- 
forretning. L. Bøje 
Amagerbrogade 96 


Balsløw's Linoleumslager 
Østerbrogade 109 


C. Riis Bonne Linoleum A/S 
Chr. IX's Gade 3—5 


Charles Christensen 
GI. Kongevej 164 


A/S Expanko 
Godthåbsvej 142 


H. Braae Jensen 
Jul. Bloms Gade 14—16 


Linoleumslageret 
Jorcks Passage 


Em. Meyer's Eftf. A/S 
Farvergade 15 


Carl Pedersen & Co. 
Østbanegade 15 


P. Rasmussen & Sønner 
Peder Skramsgade 7 


FREDERIKSVÆRK 


Breitings Gulybelægning 
Asserbo 


HILLERØD 


Melskens Boligudstyr 
Slotsgade 47 


Ole Pedersen 
GI. Holmegaardsvej 12 


ULVBELÆGNINGSBRANCHENS 


RBEJDSGIVER 


A 634 


NÆSTVED 


SLAGELSE 


RUDKØBING 


AALBORG 


dam-Rhin ledningen, begge ledninger et led i de stort 
olieproducentgruppers kapløb om at komme hurtigst 
og med de færreste transportomkostninger til forbru! 


Rækværker der dræber 


Når et barn falder ud fra et vindue eller en alta1 
stiller man sig ofte tilfreds med den tanke, at foræl 
drene ikke har ført tilstrækkeligt opsyn med barnet 
Selvfølgelig har forældrene en pligt til at kigge eftej 
deres børn, men meget ofte må en medskyldig søges ef 
helt andet sted: på arkitektens eller ingeniørens tegne | 
stue. I en stræben mod i rækværket også at udtrykkå 
sig arkitektonisk tilsidesættes ofte elementære sikkerå 
hedskrav. Kun få undlader vel at tage hensyn til def 
bygningsvedtægterne fastsatte højder, og den ube 
tænksomme udformning vil da også mest være at find | 
under denne højde med de farer, det kan indebærf 
for småbørn. || 
I boligbyggeriet vil de farlige rækværker nok væ 
færrest, men børn færdes mange steder, også hvor d! 
strengt taget intet har at gøre... men ulykken er lig; 
stor, hvor den sker. | 
De her viste eksempler er fra Frankrig, der iøvrig 
har strenge regler for udførelsen af rækværker, me: 
tilsvarende eksempler kan også findes herhjemme. 
Kilde: Batir, februar 1959. BC- 


Claudi Hansens Eftf, 
Jernbanegade 3 


Brdr. Albertsen A/S 
Nytorv 13 


ODENSE 
Linoleum-Hansen 
Jernbanegade 8 
Marius Hansen | 
Grønnegade 13-15 


Odense Korkisolering 
Vesterbro 10 


P. Schwartz-Sørensen & Co. 
Vestergade 78 


Jens Olesen 
Spodsbjergvej 48 


AARHUS 
Arthur Blegvad 
Otto Rudsgade 12 


Expanko-Aarhus A/S Cen Es — Å 
Kafrinebleravej 103 Brorækværket ,,udmærker” sig ved afstanden mellem de vandrette brædde 


der let tillader et barn at passere 


Marinus Johansen & Søn 
Immervad 2 
Linoleumseksperten 
Skovvej 3 

Daniel Nielsen A/5 
Østergade 30 


Svend Hansen 
Danmarksgade 3 


SEES SISSE ERERRRESSSS ESS 


Dette gitter langs en udvendig trappe indbyder ligefrem til Sorsøg på lt 
kravle igennem | 


777777 
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BRYSTNINGS 
ELEMENTER 


CLEEF TJ 


MFF THAT ATH: 


Detailudformning efter opgave. — Kan leveres med indstøbte 
klodser til fodpanel, indserts for radiatorer, noter i de lod- 
rette kanter til faststøbning — eller udragende flige. 


x Indvendig overflade: glat, hård cementmørtel puds. 


x Udvendig overflade: hvidgrå, hvid eller frilagt sten- 
materiale. 


x Lodrette ventileringskanaler. — K-værdi for 16 cm 
tykkelse er 0,7. 


Priser og yderligere oplysninger kan rekvireres hos: 


Anvendt i boligbyggeriet »Egeris« for Skive Andelsboligforening . Tectum . Durisolfabrikken . Nørresundby . Tlf. 26677 


Hvorfor tage ansvaret 
for ulykker, 
der er så lette at undgå! 


Det ny, amerikanske gulvbelægningsmateriale SAFETY-WALK 
har en stærkt kornet overflade, der giver et fuldkommen 
skridsikkert grundlag, og som samtidig er utrolig modstands- 
dygtigt overfor slid. SAFETY-WALK kan lægges over hele 
gulvet eller på særligt skridfarlige steder. Det er uhyre let 
at lægge samtidig med, at det er rimeligt i anskaffelse og 
modstandsdygtigt overfor de fedtstoffer og kemikalier, som 
gulvbelægning ofte bliver udsat for på store arbejdspladser. 


Forlang nærmere oplysninger om SAFETY-WALK, ring eller 


skriv til: 


DAN-REFLEX A/S, Løngangstræde 16, København. K. MI 6801 


vinder sikkert fodfæste på skibe, fabriker, værk- 
steder, hospitaler, svømmehaller, bryggerier m. v. 


BEES EET. 
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A.P. H. 
BETONGLAS 


DANSK FABRIKAT 
fremstillet af 
Holmegaards Glasværk 


15x15x5,6 cm 
15x15x6 cm 
runde 10x6 cm 


GLASBYGNINGS 
STEN 


ENGELSK OG TYSK FABRIKAT 


20x20 x9,5 cm 
20x20 x8,5 cm 
25x12,5x8 


cm 


Å. P. HJORTSØ 


Civilingeniør 


Gothersgade 158, København K, Central 11392 


A 636 


Fugningen foregår | 
med specialværktøj Ål! 


Vinylflisegulve gøres fugefri 


På en udstilling fornylig i det engelske byggecenter fl 
London — Nye Materialer — viste det kendte gulvbef 
lægningsfirma Marley en metode til forsegling af! 
vinylgulve. 

Med specialværktøj smeltes en vinylsnor ned i fu | 
gerne mellem vinylfliserne eller -banerne, og gulvet et | 
nu fugefrit. Fugningen udføres vel først og fremmes ' 
for at opnå en fugefri flade, men også det dekorativ! 
kan tilgodeses ved denne forsegling. På fabriks- og 
kontorgulve vil fugning med lidt bredere striber givi 
mulighed for at afmærke færdselsarealer. 

Fugningen kan udføres på alle vinylgulve, altså ikk. 
blot Marley's egne, og gulvet kan befærdes med de 
samme efter forseglingens udførelse. BC-T" 


Trævinduer med plasticprofiler 


Den udvendige vedligeholdelse af trævinduer med 
maling udgør stadig et problem, der ikke synes 
være helt løst, selvom fremskridt er opnået ved de fori 
søg, der fra forskellig side har været gjort i de sidsti 
par år. 

Ved brug af plastic i forbindelse med vinduer el 
minerer man problemet om malings holdbarhed. Dei 
er så blot et spørgsmål, om man kan lide plastic, om 
den ved sin overfladekarakter tilfredsstiller for ekse 
pel de arkitektoniske krav til en bygning. Har mai 
valgt plastic, er man bundet til en farve, der gansktfl 
vist kan stryges over med maling, men så er man do: 
stort set tilbage, hvor man ved sit valg af plastic ikk! 
ønskede at være: ved vedligeholdelsesproblemet. 

Vinduer fremstilles nu helt af plastic, hård P.V.C 
eller som overtrukne stålprofiler med en bløder! : 
P.V.C., og fornylig er det svenske Åtvidaberg-vindu! 
frank. med et system af plasticprofiler montere 
på den udvendige side af et trævindue, der iøvrigt el 
fremstillet efter Åtvidabergs sædvanlige konstruktionsål 
principper og i de almindelige standardstørrelser. 

Plasticprofilerne er baserede på stiv, vejrbestandi 
P.V.C., som kan tåle temperatursvingninger melle 
+ 607C og — 40? C, og som er modstandsdygtig over! 
for syrer, alkalier og olie. I standardstørrelserne levere 
vinduerne med plasticprofilerne i 3 farver: brun kar 
lysegrå ramme og hvid glasliste. | 

Udover sine særlige vinduestyper har Åtvidaberdll 
desuden udformet et sidehængt, udadgående vindudå 
med en eller to rammer, der også på den udvendig 
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vi har det - åh - åh 


Malmø stadion 


TERMOMASTIC 
plastisk FUGEMASSE 


for effektiv og varig isolering 


åjja 


KU GIESMA SS E 


for alle forekommende profiler 
indenfor hus- og elementbyggeri 


Leveres i pap-patroner og spande 


ÅLHOLM KITFABRIK ås 


VALHØJS ALLÉ 152 . KØBENHAVN, VANLØSE 
TELEFON 70 41 55 


SBI -ANVISNING 43 


64 s. ASER Skr 


LYSKOPIERING 


N MASKINSKRIVNING 
TEKNISK FOTO 


Viser en serie typiske og brugsmæssigt gode udformninger af boligens enkelte rum til 
brug for projektering og vurdering af lejlighedsplaner. Forslag til udvalg og målsætning 
af spændvidder, der kan danne basis for en rationel produktion af dækelementer. 


TEGN ET SBI-ABONNEMENT for 24 kr. om året. De får da hvert år tilsendt alle ny 
SBi-anvisninger og andre udvalgte SBl-publikationer til en samlet pris af mindst 32 kr. og 
De bliver holdt orienteret om alt, hvad SBI udsender. 

De bliver SBI-ABONNENT ved at indsende 24 kr. til Teknisk Forlag, Vester Farimags- 
gade 31, København V, giro 20490. 


SBI-PUBLIKATIONER kan fås i boghandelen eller fra 
Teknisk Forlag, V. Farimagsgade 31, Kbhvn. V, BY 9288 


Lodret snit 1 et 
Åtvidaberg-vindue med P.V.C.-profiler Ål 


DEN 
STØJFRI 
PLASTIC- 
CISTERNE 


Cr 


Lydløs vandtilgang helt uden suse- og plaskelyde. 
Ingen dryp fra emnedslag på beholderens udven- 
dige flader. 

Kan monteres i forbindelse med alle klosettyper. 
Kan leveres i hvid, creme, grøn eller sort plastic. | 
Korosionsfast beholder og skylleanordning. side er beklædt med plasticprofiler. Dette vindue kal- 
Kan give normal eller lille skyl efter behag. des plastic norm-vinduet, og dets profiler er hoved-= 
Iogensudgi tort lkmelne, . sagelig baseret på svensk standard. Norm-vinduet tæn= 
Godkengt af Københavns Vandforsynng og Skads: ker man sig udført på licens rundt omkring på størr : 
ingeniørens direktorat. R 

snedkerier. BC-T 


Konstruktion, patent og salg: 
KSEYAGERSTHISTEDES TEE 1927 


Et nyt regneinstrument 


Byggeteknikerens værdighedssymbol, regnestokken 

jakkens brystlomme, er som bekendt et logaritmis 

regneinstrument og fordrer blandt andet derfor viss 
VV E Eg IVI IC U LIT matematiske forudsætninger for at kunne udnytte 
effektivt. Under disse forudsætninger kan regnestokker 
udføre multiplikation, division, potensregning, pro 
centberegning og lignende ofte ret komplicerede reg 
ningsarter hurtigt og med en nøjagtighed, der oftes 
vil være tilfredsstillende i praksis. 

Er de matematiske forkundskaber ikke til stede, vil 
en regnestok kun være af tvivlsom værdi. En hjælp for 
ikke-matematikere findes i et tysk regneapparat, ,,Con- 
troller”, der fabrikeres af firmaet Controller-Calkula- 
tor KG i Minchen. Dette regneredskab er ganske vis 
også logaritmisk, men kræver takket være inddeling og! 
ta. 10.000 form ikke matematiske forkundskaber, kun lidt øvelse. 

5 »Controller" er udformet som en regneskive, hvo 
huse isoleret det efter korrekt indstilling er muligt at aflæse flere 


resultater samtidig. Ved hjælp af en reciprokskala, sj | 


til indblæsning i ydermure 
efter - 


VERMICULIT er godkendt af Boligmi- 
nisteriet, Københavns Magistrat og Byg- 
ningskommissionernes Fællesudvalg. 


Indhent oplysninger og forlang special- 
brochure hos en af de over 100 trælast- 
og bygningsmaterialeforretninger landet 
over, der disponerer over AERO-indblæs- 
ningsmaskiner. 

Regneredskabet | 
»Controller" er her 
vist i 
kontorstørrelsen, 

20 cm diameter 


A. Rindom . Kampmannsg. 2 . Kbhvn. V . MI +2222 


A 638 


NIF 


Der 
| er 

orskel 
EF ;:Bordmodel” 
| skjulte knægte | 


- de helt rigtige 
til mur- og betonvægge har 


nr. $S 1 145 malede og 


nr. $S 1 146 galvaniserede | 
i Leveres i 
BERFØYDERSENEE DEA HERA enkelt — dobbelt 
KØBENHAVN AARHUS ODENSE NYKØBING F | og 3 dobbelt 


Ekspd.: TLF. 301144 TLF. 27000 TLF.118311 TLF, 85 3655 
Kontor: Central 6585 


THRIG 


EFEVARORER 


F 
2 moderne håndvaske 
enkle linier, elegant armatur 
(også ethulsbatteri) med 


IFO EVIGHEDSPAKNING 
FPS EE 
1422 | 560 | 420 | 145 | 400 
1502 | 560 | 420 | 145 
1482 | 640 | 460 | 160 | 530 


SVANEMØLLEVEV 122 HELLERUP HE.9595 


— til ethvert formål — 
Generalagentur 


A 639 


KJØBENHAVNS BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1731 


KØBSTÆDERNES 
ALM. BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1761 


DEN ALM. BRANDFORSIKRING FOR 
LANDBYGNINGER 
Stiftet 1792 


JYDSK BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1855 


ØSTIFTERNES BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1889 


DANSK BRANDFORSIKRINGSSELSKAB 
»VERMUND" 
Stiftet 1904 


DANSKE GRUNDEJERES 
BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1907 


HUSMANDSBRANDKASSEN FOR 
DANMARK 
Stiftet 1908 


Gensidige 


bygningsbrandforsikringsselskaber 


under justitsministeriets tilsyn 


A 640 


er udført med rød farve, er indstilling for multiplika 
tion og division den samme. Der findes desuden enlf 
kvadratskala, hvorpå alle kvadrattal kan aflæsesif 
direkte. ,,Controller" er hurtig at arbejde med ogtff 
kræver ikke sideløbende hovedregning. Den egner sigt 
blandt andet til fladeberegninger, beregninger af rum-f 
fang, renteberegninger og kalkulationer. I 

Der findes tre udførelser af dette regneinstrument if 
lommeformat med en diameter på 7,5 cm, kontor- | 
format med en diameter på 20 cm og en mellemstør-f/ 
relse med 11 cm diameter. BC-TTÅ| 


Dette billede fra 
Westinghouse's 
laboratorier viser er 
8X 12" plade 
(ca. 20x 30 cm) 


Lysende plader 


Elektrisk lysende plader er nu i handelen i U.S.A. 
De leveres i standardstørrelser fra 2Xx2” til 24 X 241 
(ca. 5x5 cm til ca. 60x60 cm) og i farverne grøn 
blå og gul. De nye ,,Rayescent" lamper, der fremstil-fl 
les af Westinghouse Electric Corporation, består ill 
princippet af en glasplade, der er overtrukket med et 
lag fosfor der igen er belagt med et ledende materiale, 
det hele samlet mellem to lag glas, der gør den færdiget 
plade ca. 2,5 cm tyk. Derved nedsættes kravet til af- 
standen mellem etageadskillelse og det forsænkede 
loft, hvori en lampetype som denne normalt vil indgå. fl 

Det ledende materiale udgør en slags labyrint! 
mellem de to lag glas og tvinger elektriciteten til at 
sno sig gennem pladen, hvorved der i forbindelse med 
fosforen opnås en lysende flade. | 

Lamperne anvender ikke glødetråd, indeholder ikke 
gasarter eller metalliske dampe. Lampen udvikle | 
næsten ingen varme og strømforbruget er for eksempel 
ved en 4X4” (ca. 10Xx10 cm) lampe med 120 Vi 
spænding kun 0,07 W. Lyset fra pladerne er diffust 
og kan bruges til formål, hvor særlig kraftig lysstyrke: 
ikke er nødvendig. BC-T 
Kilde: Architectural Record, nr. 5/1959. 


Underjordisk kraftværk i Canada 


Fem hundrede kilometer nord for den canadiske b 
Quebec bygges for øjeblikket et stort underjordis 
kraftværk, der skal levere kraft til aluminiumssmelt- 
ning. Projektet, der udføres for Aluminium Ltd., om- 
fatter foruden sprængning og udgravning til selve 


IDEAL 1935” 


DANSK 
ANDELS CEMENTFABRIK 


NØRRESUNDBY 


Den lille 
Cisterne 
med den 
store 


Skylleevne 


Skyllemængde: 
8 liter 


Moderne Type — kort Byggelængde. Forlang vore Cisterner 
med P. Kobling hos Deres Leverandør 


+ »PHØNIX« 
+ »PHØNIX Model 33« 


+ »IDEAL 1935« 
SKYLLECISTERNER 


+£ Universal Duplex 
Kan let paamonteres alle Cisterner med PORTLAND CEMENT 


udvendig Trækarm, saa de bliver dobbelt- DANSK ANDELS CEMENTFABRIK 
skyllende, hvorved der spares 30 pct. af NØRRESUNDBY 
Vandforbruget. 


MASKINFABRIKEN PHØNIX ODENSE A/s TELEFON AALBORG 21000 
ØSTERGADE 3 ODENSE TELEFON 169 TELEGRAMADR. ANDELSCEMENT 


BEBYGGELSE: FLØJ AF NY KOMMUNESKOLE, BRØNDERSLEV 
BYGHERRE: BRØNDERSLEV KOMMUNE N 
ARKITEKT: JENS KNUDSEN, BRØNDERSLEV 


Lad vippevinduet indgå i den lokale entreprise! — Det betaler sig 
Grundiagt 1877 


BYGNINGS 
BESLAG 


og 


Fik Haab 


vippevindue 


Beslaget er 
patenteret og 
godkendt til 
statsstøttet 


byggeri 


Forlang 
brochure og 
arbejdstegninger 
tilsendt 


"Is Peder Nielsen 
PEDERSHAAB 
BRØNDERSLEV 
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kraftværket en 9,5 km lang hovedtunnel, der skal fø 
vand fra en opstemmet sø til det underjordiske værl 
og forskellige hjælpetunneler, der har en samlet længd 


CHR. CHRISTENSEN på næsten 3 km. | 


STENHUGGERI & MARMORVÆRK A/s Kraftværket vil få installeret 5 store generatorer, de 
FREDERIKSGADE 26 . AARHUS hver udvirker 200.000 hk, og skal være de største i 
deres slags. Når værket engang er færdigt, vil det havi 

BEF R2 0720 ; : | 

kostet omkring 800 mill. kr. | 

Arbejdet med hjælpetunnelerne begyndte i 1957 
— specielt fagadebeklædninger arbejdet med hovedtunnel og den underjordiske hf 
til kraftværket gik i gang vinteren 1957-58, og hel 
værket påregnes færdigt i august i år. Der er vej 
dette store arbejde anvendt de nyeste konstruktion: 
metoder og det nyeste materiel. Således arbejder ma, 
sig frem gennem hovedtunnelen med et 3 etagers stil 
lads, hvorpå er monteret 21 bor og læssetraktoref 
skovler klippeaffaldet op i transportvogne, der træl | 
kes ud af tunnelen af store hjultraktorer. Der skal 
fjernes 2.250.000 m3 granit alene fra tunnelerne. | 
Når hovedtunnelen tages i brug vil vandgenner 
strømningen være 550.000 1/sek. Tunnelen falder jævr 
til et punkt, hvorfra vandet vil styrte godt 200 m ne 
til kraftværket. || 
1500 mand arbejder med på projektets gennemfg 
relse, hvortil vil komme opførelse af en by med beb« 
elseshuse, skoler og butikker for funktionærer og arbe 
dere i Aluminium Ltd.'s tjeneste. BC-1 


men iøvrigt alt bygningsarbejde 1 natursten 


Se 'HFB; side 352 


| 
; 
' 
| 
| 


FRA ARKITEKTENS FORLAG 
Nyhavn 43 . København K . Minerva 6200 


Brugskunst | 
I denne bog om dansk brugs! 
kunst vises et udvalg fra då 
sidste 10—15 års produktion (fl 
danske møbler, textiler og lan! 
per. Alle de valgte eksempl fl 
vises 1 klare og gode fotogr til: 
fier. Der gives oplysninger off 
tingenes materialer, størrelser då 
pris samt tegnerens og prodtil 
i i centens navn. Tekst på dansifl! 
Stol tegnet af Finn Juhl. En af ergelsk og tysk. Format 20x 4 


É 


( 
bogens illustrationer fra afsnittet 2, 108 sider med 187 illustrå | 
Om on Di ler tioner. Tekst og redaktion |: 
af boligkonsulenterne Birgit då 
Christian Enevoldsen. Bogen |f 
indbundet og koster kr. 28.— | 


Bogen om 

Arne Jacobsen SÅ an 
Indholdet i denne ny ud- — Fan nnrnn ener e rn sene 
gave af Bogen om Årne hade ; 
Jacobsen er udvidet med 
mange eksempler på arki- 
tektens seneste arbejder, 
således at bogen nu er 
ført å jour og giver et 
godt overblik over Arne 
> i Jacobsens virksomhed fra bhshk sb bkskk sed åse leo soll sm 
Marienborgvej 28 - Telf. 4740 - 4739 1928 til i dag. Bogen om Ran N ENTER ERN ANER ERNRER SENER! 


Arne Jacobsenerredigeret 
BYNX FABRIKER - RANDERS af arkikekt Johan Peder- 
sen og udsendt af Arki- 


tektens Forlag. Bogen er 
nu på IIgsider og koster 
indbundet kr. 32,—. 
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SMEDE- 
SLY VIGGO DENCKER 


GI. Kongevej 136 - 138 
Kbhvn. V. — 7”C.1188 


S P ecial 


PERSIENNER I LETMETAL OG STÅL 


Mørkelægning Gardinstænger 


Vi anbefaler vore persienner for indbygning i dob- 
belte vinduer. Special-solskærme af aluminium til 
udvendig montering. Har De en opgave for afblæn- 
ding eller mørkelægning, så send os den. - Vore 
specialister er altid til Deres tjeneste med forslag. 


Special-persienner er bl. a. leveret og monteret i: 


Statens Husholdningsråds Postgirokontorets 
nybygning. bygning. 

Københavns Militær- Københavns Kommune- 
hospital. hospital. 
Flyvestationen, Værløse. Falkonergårds 

Dragør Skole. gymnasium. 

Tivolis koncertsal. Amtssygehuset, Maribo. 


Udvendige solskærme i aluminium er leveret til: 


Buddinge skole. Rødovre rådhus. 


Dansk Rullegardin Industri 


v/ H. PERSSON 
GI. Kongevej 143, V - Tlf. Eva 6144, 6145. Ve 5180 


Persienne monteret i koblet vippevindue og koblet torammet 
vindue kan ses på vore stande nr.658 og 659 i Byggecentrum 


= anset og velset 


VANDTÆT 
BETON og MØRTEL 


SIKA gør beton og mørtel vandtæt og giver beskyttelse mod syreangreb. 
SIKA gør det muligt at beherske beton og mørtels afbindings- og hærdetid. 
Der er et SIKA-produkt til ethvert betonproblem. 

Vor service omfatter ikke alene brochuremateriale, men også instruerende 
besøg på byggepladser og tegnestuer overalt i Danmark. 

Vandtætning udføres med garanti. Forhandlere over hele landet. 


(() 


Dansk Entreprenørselskab 


CHRISTIANI & NIELSEN A/s 


Falkoneralle 7 == Kbh. F - Fa, 8890 


e 


MURERARBEJDE 
TØMRERARBEJDE 
SNEDKERARBEJDE 


Ernst Nielsen 


Taastrup . Telefon 9901 29 


den hurtighærdnende 
PORTLAND-CEMENT 
til betonarbejder, 
der skal være hurtigt færdige 


FØRHANDBERE GVER MELE LANBET 


Vaccinér Deres træværk med 


C- TOX 


.fræimprægnering 


Afprøvede, godkendte midler mod svamp, 
blåsplint, forrådnelse. C-TOX 53 og D-50$ 
mod husbukke, borebiller m. m; 


Let af stryge — Farveløs, brun, grøn, gul 
KIRK & KOMPAGNI, København Ø, C227 50 


ÅA 044 


UDENLANDSKE 
LICITATIONER 


Licitation over roesukker- 
fabrik til provinsen Entre 
Rios, Argentina 


Regeringen i provinsen Entre 
Rios har d. 23.8.59 indkaldt 
tilbud om levering og installe- 
ring af en roesukkerfabrik med 
en daglig kapacitet af 1200 
—1500 tons roer. Fabriken, som 
vil blive oprettet i byen Vic- 
toria i provinsen Entre Rios, 
skal endvidere bestå af en sprit- 
fabrik til fremstilling af ætyl- 
alkohol på grundlag af melasse 
og et tørringsanlæg til affaldet. 
I starten skal sukkerfabriken 
kunne anvende 800 tons roer 
pr. 24 timer og skal kunne nå 
op til at fremstille 60 pct. hvidt 
granuleret sukker, 30 pct. raf- 
fineret ,,piléf-sukker i ternin- 
ger samt 10 pct. sukker til an- 
vendelseisukkervareindustrien. 
Oversigt over licitationsbetin- 
gelserne kan til en pris af 500 
arg. pesos erhverves i rege- 
ringsbygningen i Buenos Aires 
(Presidencia de la Nacidn, Sala 
de Gobernadores, Balcarse 50, 
Buenos Aires). 

Tilbud vil indtil d. 26. septem- 
ber d. å. i dobbelt konvolut 
kunne fremsendes til ,,Superior 
Gobierno de la Provincia de 
Entre Rios" mrk. ,,Licitacion 
para la instalacidn de la pri- 
mera fåbrica de azucar de re- 
molacha" (Licitation over in- 
stallering af den første roesuk- 
kerfabrik). 


Licitation vedr. nyt slag- 
teri i Elisabethville 


Ifølge stedfunden bekendtgø- 
relse vil der blive afholdt lici- 
tation vedrørende nedenfor 
nævnte leverance. Licitations- 
betingelserne vil kunne rekvi- 
reres gennem det danske gene- 
ralkonsulat i Leopoldville til 
den ligeledes nedenfor anførte 
pris plus porto. 

Licitation nr. 68/660/59/Kat. 

Planlægning og bygning af et 

slagteri i Elisabethville. 

Anslået værdi: 10.500.000 b. 

tres? 

Frist for udførelse af arbejdet: 

30 måneder. 

Dato: 21. oktober 1959 i Brys- 

sel og Elisabethville. 

Pris: 200 bb; fres! 
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KØBEN HAVNS' 
SKILTEFABRIK 


Knabrostræde 9 
C."693 


LTE-STEMPLER/SKABELONER"RELIEFSKILTEZ 


L4SDILSVId-FILTIY SI TIV 


SIIM 
MARCUSSE 


LÆSSØESGADE 11 A|" | 
Tlf. Central 1158 | 
Tlf. Luna 445 


CENTRALVARME 
Damp . Vand . Luft 


JOR BYELNESGRKO 
[LSE ER Fr REN ERE 
FEER 


niger on eRR 
HOBIE KEE ROSES 


CAUDESJR 
DØRE 


di 
EYE FS] 
TELE SEE FEER 


il 
Å 


(ER Borsensen & søri 


. ve1912 || 


vesterbrogade 196 


boligindretning 
udstillingsmontage 


Sikkerhedsstillelse 


for entrepriser og leverancer 


Dansk Kautionsforsikring- 
Aktieselskab 


GI. Torv 14 Telefon 6143 København 


Montering af 


GYMNASTIKSALE 


med alt tilbehør 


Marcus Pedersen & Sønner 


== SNEDKERMESTRE 
ETABL. 1907 


TELF. AALBORG (081) 34066» 


Se (HFB; side 380 


Friskluftventilen 


Stenba 


fremstilles i 2 størrelser og benyttes så- 
vel til bolig- som industri- og landbrugs- 
byggeri. Ventilationsåbning 13'/,X 13!/, 
cm samt 13!/,X 36 cm til brug for indu- 


Anvendes af: 
Den kgl. grønlandske handel x Arbejdernes Andels-Boligforening x 
Københavns almindelige Boligselskab &x Dansk almennyttigt Bolig- 
selskab &x Socialt Boligbyggeri x Fagforeningernes Boligforening m. fl. 


Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi 


Roskilde + Telefon 41 


stri- og landbrugsbyggeri. 


PLENAVISTA forsatsvinduer 


Patent 
Godkendt til statslånsbyggeri 


Består af en glasrude i en gummiramme og fastgøres 
med specielle vridere. Ses næsten ikke, har fuld lys- 
gennemgang, er nemme at håndtere og er billige. 


Fremstilles og anbringes af glarmesteren. 


A.SCHACK-NIELSEN 


Torvet 6 . Horsens . Telefon 23201 


745 


EGERN 


ATELIER 


ELEKTRA 


Tif. Mi. 54222 


BLOKKE 


hurtigere GODKENDT TIL 
BYGGERI MED 


bed re STATSSTØTTE 
Ang. tekniske oplysninger se HFB; side 76 


billigere 


Firma R. Reusch 


V/ SMEDEMESTER E.S. HANSEN 


Herlev Hovedgade 213 
Herlev 


Tlf. 94 25 64 


Alt smedearbejde udføres 
speciale: Bygningsarbejde 


VESTERPORT PALÆ + 507 


FJEDRENDE Elasto gulve 


til gymnastiksale og sportshaller 


ELASTO GULVKOMPAGNI 


NYKØBING F . TELEFON 85 01 20 


LØGSTRUP — 
ÆGIR SRSERR HØYER FREDERIKSBORGVEJ 1 . NV 
INGENIØRFIRMA VARME 


BYGNINGSSNEDKERNES å4/s 


Hillerødgade 30 — København N 
e 
Maskinsnedkeri og Listefabrik 
Alt Bygningsarbejde udføres Telefon 14769 . 11234 


ANDREASEN & HENNINGSEN 


CENTRALVARME e SANITÆRE ANLÆG 


Se (HFB; side 450 


STRØGLOKALER 
I AARHUS 


I moderne, nyopført 
ejendom midt på Søn- 
dergade udlejes store, 
gode kontorlokaler ca. 
115-220m?, Velegnet til 
sagfører, revisor, arki- 
tekt, en gros udstilling, 
hoved- eller filialkontor 
m. v. Henv. advokat 
Poul Jirgensen, 
Kannikegade 12, 
Aarhus, 

tlf (OCT) 0 TE 


Dygtig arkitekt/ingeniør 


søges til at arbejde i Danmark og i udlandet med vort 
nye VITRAL glas-byggeelement system. 


Stillingen vil være interessant for en yngre tekniker med 


samarbejdsvilje, sprogkundskaber og forhandlingsevne. 


Skriftlig henvendelse med gagekrav. 


V. KANN RASMUSSEN & CO 
CIVILINGENIØRER 


Maskinvej 4 . København, Søborg 


A 646 


Arkitekturmodeller 
Holger Sylvest Hansen 
Tlf. Birkerød 2387 


STILLING SØGES 


H3er, murer, konstruktør, 
10års tegnestue- og byggeplads- 
erfaring, selvstændigt arbejden- 
de, søger nogle timers daglig 
beskæftigelse på tegnestue eller 
ved tilsyn fra 1. okt. Billet mrk. 
977 til Arkitekten, Nyhavn 43, K. 


Stilling i England. 

Det danske generalkonsulat i 
London har meddelt D.A.L., at 
der i et arkitektfirma i Middle- 
sex (nær London) er en stilling 
ledig for en yngre dansk arki- 
tekt. Nærmere oplysning fås ved 
henvendelse til D.A.L.s sekre- 
tariat, Minerva 1290. 


Stilling som kontordame sø- 
ges på tegnestue i København 
eller nærmeste omegn. 4-6 ti- 
mer daglig — helst formiddag. 
Er kendt med at skrive byg- 
ningsbeskrivelser og har godt 
kendskab til engelsk, tysk og 
fransk. Billet mrk. 976 til Årki- 
tekten, Nyhavn 43, K. 


STILLING TILBYDES 


Kvalificeret yngre arkitekt 
søges til skitsering og projek- 
tering. Stadsarkitektens direktorat, 
Dagmarhus, H. C. Andersens 
Boulevard 12. 


Arbejdernes Andels-Bolig- 
forening, København søger to 
yngre arkitekter til projektering 
af boligbyggeri og butikker. 
Arkitekterne må kunne arbejde 
selvstændigt. Kendskab til ra- 
tionaliseringsarbejde ønskeligt. 
Skriftlig ansøgning med oplys- 
ninger om uddannelse og tid- 
ligere arbejde samt lønkrav sen- 
des til AAB, Axelborg, Køben- 
havn V. 


Arkitekt søges til arbejde med 
typeskoler. Varig stilling for den 
rigtige mand. Løn 30.000 kr. 
årligt. Skriftlig ansøgning med 
opgivelse af kvalifikationer og 
referencer. Willy G. Hansen — 
K. W. Orland, arkitekter M.A.A., 
Østeraa 19, Aalborg. 


Danske arkitekters tegne- 
stueservice 

Lad D.A.T. hjælpe Dem med 
tegnearbejdet. Henv. A. A. 
Bredgade 66, eller tlf. Farum 
506. 


DUPLIKERING 


Byggebeskrivelser, referater og 
renskrivning af statiske bereg- 
ninger. Duplikeringsbureauet 
Dania, Minerva 428. 


Zinktryk og Lystryk'! 


xByen 7457 - Byen 3514" 


ATELIER ALFA | 


Lyskopieringsanstalt | 
Frederiksborggade 1! 


i 


JOHAN 
BIRK OG SØN 


aan 
ÅU 4 


VÆ 


na UD 


MALERFIRMA 


DANASVEJ 29 - VESTER 4873 


Malerfirmaet 


L.WISMANN 


v/ KNIGGE OLSEN 
ok 


KONTOR OG VÆRKSTED : 


DUEVEJ 108 


TELEFON : 


GOTHÅB 1479 


GOTH.9212 
GOTH. 2441 


ALLEGADE 23 


HOVERBY | 


KØBENHAVNS TØMRERLAUG 


TØMRERMESTER-, SNEDKERMESTER- og 
BYGMESTERFORENING 


Nybrogade 20 x København K 


Lauget har organisationsmæssig overenskomst med: 
HUSTØMRERNES FAGLIGE AFD. 
BYGNINGSSNEDKERNES FAGFORENING 
JORD- & BETONARBEJDERNES FAGFORENING 


A/S KORSØR GLASVÆRK 


FABRIKATION AF VINDUESGLAS 


A/S CUDOGLAS 


FABRIKATION AF DOBBELT-RUDER 
TEKN. AFD.: EWALDSGADE 9. LU. 2801 


5 ÅRS GARANTI 


TERRACOL 


Fagcadepuds Murmaling Stænkpuds 
I FORSKELLIGE FARVER 


Forlang brochure hos 


%I[s TERRACOL 


Englandsvej 274, Kastrup . Tlf. 5052 18 
Fabrikant Chr. Ørum . Tlf. 50 62 02 


eller hos Deres forhandler 


Se vor stand på Byggecentrum nr. 122 samt Aarhus permanente udstilling 


AXEL PRIOR 


AKTIESELSKAB 


VÆGFLISER . GULVFLISER . GULVKLINKER 
MOSAIKGULVFLISER (»Kleinmosaik«) 
Frost- og syrefaste glaserede VÆG- og FAGADEFLISER 


Formater 122x 69 mm, 120x120 mm, 245x120 mm, 250x120 mm 
samt dobbelte skillerumsfliser 120x120x 57 mm 


x xx 
WAPROTECT 


færdige dobbelte bygge-elementer af glaserede vægfliser, 
15x15 cm til opstilling af fritstående skillevægge 
i bad, toilet m. m. 
Brochure over WAPROTECT er gerne til tjeneste 
Bredgade 33 Telf. C. 23 København K 


647 


ROBERT 
RASMUSSEN 
Skt. Gjertrudsstræde 6 

Central 202 og 11.302 


Sintrede og Glaserede 


MOSAIKSTIFTER 


Mange lagerfarver 


Levering i mønstre efter ønske med kort varsel 


VENG CHRISTENSEN & CO. A/s 
tidl. Københavns Væg- & Gulvfliselager A/S 


GL. KONGEVEJ 33 . KØBENHAVN V . TELF. C. 7890 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 
Alt tømrerarbejde udføres 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON BELLA 7170 


Fundamentforstærkning 


med hydraulisk nedpressede megapæle 
(forlang vor udførlige brochure) 


Grundundersøgelser 


med sondebor, vingebor, kandebor 
fjedervægtskegle etc. 


Pilotering 


kælderrum etc.) 


(også indendørs, 


C.T.WINKEL% 


HELLERUPLUND ALLÉ 21 - TLF.'ME. 7103 


Indholdsfortegnelse for artikler på annoncesiderne 


Arkitekten nr. 18/1959 


Byggeteknisk orientering 

Vandskyende (cement re ES ER ERR ER SEER: A 612 
Korrosionsbestandige pumper med høj kapacitet ...... AÅA 612 
Sammenklappelig loftsstige af aluminium............. A 614 


Robustsvinduessikr ns NEN ERE NE ES SRER: ÅA 614 
Fliser af rusten stål ER SEE ER REE SERRA SEES Å 616 
Boligprojektering på grundlag af møbel- og funktions- 
SEER LEE EET RER A 618 
OKetransport under Jordens ESS RESEs ES Er ÅA 630 
Rækværker som dre Er A 634 
Vinylflisesulye gøres hug el NERE ERR A 636 
ikrævnduer med plastiep ro ler EN NERE SENER: A 636 
Et nyt regnenstrm um eat A 638 
Bysende plader FEE re A 640 
Underjordisk kraftværk Canadas ER NE SEER A 640 
Udenlandske licitationer EPE REDE EEN A 644 


ls KLEINSMEDEN 


v/ Holger Petersen 


Marlenborgallé 69-71 e Telefon Søborg 2383 


CARL J.HANSEN & SØN 


Murermestre og Entreprenører 


Omøgade 13. Telf, Ryvang 2370-2379 
Privat Telf. Helrup 2501 


E.PiHL MORTENSEN 


TØMRERMESTER 


MARSALAVEJ 15, KØBENHAVN S 
TELEFON: AMAGER 6811 


FRODE OLSEN & CO.: 


Maskinsnedkeri . Bygnings- og inventararbejde 


ØRESUNDSVEJ 144 . TELEFON: CENTRAL 592 


Firma 


H. Schibelers Sønner 


Malermestre 
Kontor og værksted 


Slagelsegade 5 . C. 4206 


Å 648 


Jørgen Risgaard 
Gustav Adolfsgade 3 . Øbro 5454 


MURERARBEJDER . KLOAK . JERNBETON 


H.H. BLUCHER & SØN 


SMEDEMESTRE 


RENTEMESTERVEJ 25 
Telefon C. 3143 


CHR. E. CHRISTENSEN 


Tømrermester og Entreprenør 


Alt Bygnings=, Entreprenør- og 
jernbetonarbejde 


Maltevangen 12 . Gentofte . Telf. Ordrup 4473 


ALVA JØRGENSEN 


TØMRERMESTER 
Rosenørnsallé 27, V . Telefon Nora 6685 


Alt bygningsarbejde . Fabriks- og lagerinventar 


Udstillingsarbejde . Maskinforarbejdning 


PETERSEN & OLSEN XS/s 


(Dansk Rør og Fittingsfabrik) 
Kildebakkegårds Allé 150, Søborg . Tlf. Søborg 8686 | 


CENTRALVARMEANLÆG 
SANITET & BLIKKENSLAGERARBEJDE 


CARL V. CHRISTIANSEN 


Malermester 


Runebergs Allé 6, Søborg Tlf. Søborg 2780 


Firmaet 


P.J. STORM 


TØMRERMESTRE 
Tesdorpfsvej &å 


Central 5172 


Se IGD side 52 


Nybygninger 

Akustisk regulering 
Inventar til fabriker 
og en gros virksomheder 
Radiomaster 

Opstilling til jernbeton 


Jernbeton 


RASMUS SØRENSEN 


Murermester og Entreprenør 


ROSKILDE TELF, 550 


. Autoriseret Kloakmester "fl 


H. C. ØRSTEDSVEJ 22B + 


(Ma BENE 
(PET REE ANDERSEN 


GRUNDLAGT 1896 INDEHAVER SVENSERIK RUFE 


KØBENHAVN V 


|! F.Friedmann & Søn 
v/ HARALD FRIEDMANN 


c> 
Malerfirma 
<Q? 


NYTORV 171 
Telefon Minerva 1760 


MALERFIRMÅET 


AXEL SEEHUSEN 


Central 367O 


Gentofte 
4314 


STENSLER THOMSEN's Eftf. 
J. VENDELBO JENSEN 


CENTRAL 2365 


SM 
IL 
KT-DAMGÆRDJENSEN 


TELEFON "315 55 - SARH US : ROSENKRANTZG. 12 
BYSKOPT - ZINKTRYK - TEKNISK FOTO - MASKINSKRIVNING 


TØMRERMESTER 


EMIL RASMUSSEN 


Plantagevej 68 . Gentofte 1722 


Tømrerfirmaet 


H. P. KASTRUP-NIELSEN 

v/ AXEL KASTRUP-NIELSEN 
C. F. RICHSVEJ 65 
TELEFON GODTHAAB 143 
PRIVAT: - 4379 


Frederik Mylting 


Tranegårdsvej 72 - Helrup 2799 
MURERARBEJDE - JERNBETON 


JOHAN N. SCHRØDER 


Malerfirmaet 
Griffenfeldsgade 13 — Telefon Central 974 


Tømrverfirmaet 


TH. VB. Stillinge & Co. !Ie 


Sejrøgade 11 . RYyvang 1225 


Anbefaler fig med udførelfen af tømmerarbejde 
Alt bygninggarbejde overtages i entreprife 


Firma CHR. HANSEN 


ENTREPRENØR 


Aug. Harders Eftf. 


ALFR. JENSEN 


Vi er specialiseret i hel 
eller delvis nedrivning 
af gamle ejendomme og 


aV's 


bygningsforandringer af > 9 
enhver art. 


i Gelændersnedker 
Tilbud og overslag gives 
med kort varsel uden ER 
forbindende. DE 


Køb og salg af brugte 
materialer 


Allersgade 4 . Taga 3765 


Privat: Valby 3399 


Frederikssundsvej 129 
Telefon: Balla 129 


er —————— 


SUEDE IEEE TELE HELE TEDE LEE LE TELE LEDERE E EET LERET ELLE LEE TELE EEK EL EETER 


Als E. NIELSEN 


mekaniske 
stenhuggeri 


grundl. 1797 


ik 


Tif. Central 3006-8506 
ALDERSROGADE 


Aktieselskabet 


SILVAN 


Maskinsnedkeri 


og 
Trælasthandel 
Vagtelv. 21 


København F 
Telefon; 71978 


e… Deres 


Tegning 


udfører vi Støbnin- 
ger i ethvert Metal. 


Bogstaver leverer 
vi i alle Størrel- 
ser og Stilarter, 


LauritzRasmussen 
Kgl. Hof-Broncestøber 
Raadmandsgade 16 Tlf.C. 5762 


Hegn . Gitre 
Trådkurve . Gelændere 


Porte og låger 


Alt smedearbejde 


EMIL DEDERDING 


Glasvej 10 . Tlf. Ægir 103 


UUO EE EL EL ELLE E LEE E EL E LUE LEE E LEDE LEE EO EE EDEL ELLE LEE ERE ELELERT 


HVORFOR BØR DE 
FORESKRIVE FLAMINGO 
ks BRYSTNINGSELEMENTER 


| DERES NÆSTE BYGGERI... 


«< Flamingo 
/ Ådhesive 


Eternit- og Gipsonitpladen 
limes på Flamingo Foam 
med Flamingo Loftsklæb. 
Den simple sammenklæb- 
ningsinstruktion sendes på 
forlangende. 

(Illustrationen er fra Fla- 
mingo's engelske brochure) 


Det er med T.S..K. elementerne blevet muligt at bygge elementhuse til virkeligt konkurrencedygtige priser. Må vi give forslag til Deres næste byggeri. 


FLAMINGO FOAM AKTS. JYDSK FLAMINGO 


Gustav Adolfsgade 3, Ø - ”TRIA 940 - ØBRO 7646 Borgergade 2, Randers - Telefon 4719 


Fordi de nye T.S.K. elementer (pat. anm.), sammenklæbet af en Eternit-, Flamingo- og Gipsonitplade, opfylder 
alle de krav, man i dag kan stille til et element: 


i: 
2 
3 
4. 
5 


7. 


Stabilitet: Eternit- og Gipsonitpladen får langt større styrke, når de klæbes på en Flamingo Foam Isoleringsplade. 
Bedre isolering = uden komplicerede membran- og ventilationskonstruktioner. 

Nedsat byggetid: Elementerne klæbes blot sammen — ofte på byggepladsen — monteres ligesom et vindue. 
Simplere konstruktion — uden træ, der kan slå sig eller rådne — uden skæmmende skruer. 


Lavere pris pr. m? — En alm. væg til eenfamiliehuse, incl. bærende søjlekonstruktion og 5 cm Flamingo (samme 
tykkelse som i kølerum): ca. kr. 44,-/m? opsat. 

Pladsbesparende: Det indvundne gulvareal, der opnås ved brugen af tynde T.S.K. elementer, kan ofte betale 
elementernes pris. 


Nedsatte vedligeholdelsesomkostninger: Ved at foreskrive Flamingo Foam ,,Grønt Mærke" — den vandskyende 
kvalitet, undgår man evt. udskiftning af fugtig isolering efter nogle års forløb. 


BIANCO LUNO A/S,KBH. 


